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VOLUME 


JVC 
GELUIDSWEERGEVERS 


JVC heeft in de afgelopen jaren in belangrijke mate bijge- 
dragen tot de verbetering van HiFi audio hardware met 
vernieuwingen als super ARNS, kwartsgestuurde platen- 
spelers, super-A versterkers, SEA, cassettedecks voor 
metaalband- en nog veel meer. 

Maar ook onze betrokkenheid bij audio software is het 
vermelden waard: wij zijn bijvoorbeeld de grootste japan- 
se fabrikant van voorbespeelde banden- en grammofoon- 
platen. Van bijzonder belang hierbij is JVC’s ontwikkeling 
van 'direkt-gesneden' grammofoonplaten en andere me- 
thoden, die de luisteraar ‘dichter bij de muzikale waarheid’ 
brengen, hetgeen we niet zonder trots kunnen vaststellen. 
Het zal u daarom niet verbazen, dat JVC ook haar geluids- 
weergevers op hetzelfde geperfectioneerde niveau heeft 
gebracht als de genoemde 'super-HiFi' hard- en software. 
Uitgezonderd de nieuwste JVC ‘zero’ systemen, zijn ge- 


luidsweergevers de afgelopen tientallen jaren niet veel 
veranderd. Maar dankzij immense technologische inves- 
teringen, met name in onze computer-gestuurde ‘phase 
moiré propagation pattern analysis’ methode, leveren 
onze geluidsweergevers opvallende prestaties. 

Zoals hierna wordt verklaard, maken JVC's ‘zero’ syste- 
men gebruik van een geheel nieuw type tweeters, waarbij 
het frequentiebereik van het uitgestraalde geluid door- 
loopt tot 50 000 Hz! 

Deze 'dyna-flat ribbon tweeter’ haalt het maximum uit uw 
hard- en software. De tweeter wordt, samen met vernieuw- 
de middengebied- en lage tonen luidsprekers, in een spe- 
ciaal voor zo'n combinatie ontwikkelde behuizing inge- 
bouwd en afgewerkt met dezelfde zorg en vakmanschap, 
zoals u dat van JVC gewend is - in kleuren die harmonië- 
ren met uw eigen woonomgeving. 


JVC's EXCLUSIEVE 
LUIDSPREKER 
TECHNOLOGIE 


In onze nieuwe folie-tweeter is de 


spreekspoel het membraan. 

Dit is geen conus- en geen koepelmem- 
braan luidspreker. In plaats daarvan is het 
membraan in onze nieuwe dyna-flat ribbon 
tweeters van de Zero-serie luidsprekers 
een zeer dunne folie (12 u polyimide hars), 
waarin de spreekspoel (van 18 u aluminium 
folie) is geïntegreerd tot één geheel, waar- 
van de bewegende massa maar 0, 045 gram 
is! En dat is tussen 1/4 en 1/20 maal de 
massa van een conventionele tweeter! 

Het membraan wordt gespannen om een 
constante oppervlaktespanning te waar- 
borgen en opgesloten tussen twee paar 
magneten (zie de doorsnede-tekening). De 
stroom vloeit dan door de spoel op de film: 
overdrachtverliezen zijn minimaal, zodat 
zelfs het kleinste signaal het membraan 
doet bewegen. Een ander voordeel is, dat 
de omringende lucht wordt verplaatst door 
het totale membraanoppervlak- dus niet 
door één of meer opgesplitste delen: dit 
heeft een belangrijke verbetering van de 
pulsweergave tot gevolg. 

Nog enkele eigenschappen: De samarium- 
cobalt magneet is vijfmaal zo sterk als alni- 
co of ferriet typen: dit geeft rendements- 
verbeteringen en vergroot de lineairiteit. 
Verder hebben we een (van een equalizer 
voorziene) aluminium-spuitgietwerk hoorn 
gekoppeld met de folie tweeter om de ho- 
gere tonen beter te spreiden over een gro- 
tere uitstralingshoek. 


Folie 
Membraan 


Aluminium spuit- 
gietwerk hoorn 


Magneten 


I > 


Doorsnede van de 
nieuwe Dyna-flat 
ribbon tweeter 


Doorsnede van de Geiuidsweergever Zero 5 


Wisselfilter Dynamische, platte folie hogetonen luidspreker 


aluminium 
spuitgietwerk hoorn 


SS Nieauregelaars 


Koepelconus 
middentonen luidspreker 


30 cm alpha conus 
lage tonen luidspreker 


Hoe JVC de vervorming opheft in de 
nieuwe tweeters. 

Net zoals lineariteit het belangrijkste is 
voor lage tonen luidsprekers (woofers). is 
het voorkomen van vervorming het sleutel- 
woord voor hoge tonen luidsprekers (twee- 
ters). We passen een zeer speciale alumini- 
um legering toe voor het membraan in de 
SK-1000 Il en SK-700 Il modellen; een 0,002” 
dikke folie, die de vorm heeft van een koe- 
pel (dome), door middel van een speciaal 
zuigingsproces om er zeker van te zijn, dat 
zijn ‘dikte’ uniform is. Dit zeer dunne en 
lichtgewicht membraan heeft een tangen- 
tiale omvang- dus met plooien, die tangen- 
tiaal zijn t.o.v. het membraan- voor een 
verbeterde volgzaamheid (compliantie). 
Het eindprodukt geeft een hoge tonen 
weergave , waarbij u de rillingen over het 
ruggemerg lopen! 


De brede band koepelmembraan 
middentonen luidspreker is door de 
computer ontwikkeld. 


Voor de Zero systemen van JVC is deze 
special 'middentoner' ontwikkeld, die een 
gebied bestrijkt van vijf oktaven zonder on- 
derbrekingen of ongewenste resonanties. 
Alle tonen van deze luidspreker (van 500 Hz 
tot 5 kHz) worden met feilloze nauwkeurig- 
heid gereproduceerd. Uit computersimu- 
latie-technieken is gebleken, dat de confi- 
guragie (samenstelling) het best werkt als 
een kleinere, in het centrum geplaatste 
koepel uit 75 u dik aluminium’wordt aange- 
bracht, waarbij de conus zelf bestaat uit 
geïmpregneerd phenolpapier. 

Samen bestrijken ze het brede frequentie- 
gebied zonder kleuring van het midden- 


Versterking 


Verhouding tussen het er 
ingangsvermogen en de 
versterking (lineariteit) 41 
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Urethaan schuim 
ophanging 


Geintegreerde 
schuim ophanging 


Pulsgedrag van de folie tweeter 


Ingangspuls | Folie tweeter 
| Hoorn tweeter | Conus tweeter 


De fole tweeter heeft een ideaal pulsgedrag (transient 
response). omdat het hele membraan de lucht gelijkmatig 
verplaatst 


Aluminium koepelluidspreker voor hoge tonen weergave 


deel. Door de grote magneet en de hitte- 
bestendige spoel kunnen grote ingangs- 
signalen veilig worden verwerkt. 


Wat er in gaat, komt uitstekend li- 
neair uit onze High Linearity lage 
tonen luidsprekers. 

Lineariteit is van bijzondere belang bij lage 
tonen luidsprekers, maar waarom? Omdat 
een lage tonen luidspreker, die grote ver- 
mogens moet verwerken, gepaard aan een 
relatief grote conusuitslag, is onderworpen 
aan fysische belastingen, die de uitslag- 
nauwkeurigheid van de conus kunnen be- 
invloeden. 

JVC heeft de lineairiteit van de lage tonen 
weergevers van de SK-serie verder verbe- 
terd door gebruik te maken van speciale 
lichte, doch stevige conusconstructies. 
Deze voorkomen ongewenste resonanties, 
de conus beweegt heen en terug als één 
geïntegreerd oppervlak en het resultaat is 
een warme, doch stevige lage tonen weer- 
gave. We gebruiken elastisch urethaan- 
schuim voor de conusophanging en ge- 
ribbelde dempers om deze volledig hori- 
zontale beweging te waarborgen. 

Daarna koppelen we het membraan met de 
spreekspoel, om de grote uitslag van de 
bewegende onderdelen onder contrôle te 
houden. 


Op deze manier komt alles, wat u in een 
JVC geluidsweergever stopt, er uit te 
voorschijn met grote lineariteit, waarbij 
onderweg niets is verloren door de omzet- 
ting van een elektrische puls naar een 
akoestische golfbeweging. 


SK-100011 lage tonen luidsprekers 


Aluminium 一 
spuitgietwerk frame | 
Opgerolde Urethaan 


schuin ophanging 


Spreekspoel 
grote uitslag 


Stevige koker 


Jumbo Ferreit magneet 


Natuurstof conus 


S-M3 


ZERO 9 


Drieweg basreflex geluidsweergever 
B drieweg, vier-luidspreker ontwerp voor 
25-50.000 Hz m JVC folie tweeter met i- 
deale pulsweergave W dubbele lage tonen 
sturing voor rijkere lage tonen weergave 
m 300 W piekvermogen. 


ZERO 5 


S-77 


S-M5 


Drieweg basreflex geluidsweergever 
m wisselfilter met lage vervorming W groot 
vermogen W hellend front met luidspre- 
kerrooster B niveauregelaar voor de twee- 
ter. 


S-55 


Drieweg basreflex geluidsweergever 
B drieweg, drie-luidspreker ontwerp voor 
30-50.000 Hz M JVC folie tweeter met i- 
deale pulsweergave B nieuwe 10 cm mid- 
dentonen luidspreker en 30 cm dubbele 
lage tonen sturing M 200 W piekvermogen. 


ZERO 3 


Drieweg basreflex geluidsweergever 
R drieweg, drie-luidspreker ontwerp voor 
40-50.000 Hz M JVC folie tweeter met i- 
deale pulsweergave M nieuwe 6 cm mid- 
dentonen luidspreker en 25 cm dubbele 
lage tonen sturing M 150 W piekvermogen. 


drieweg, vier luid- 
spreker basreflex 


systeem systeem 


Lage tonen luidspr. 30 cm conus 30 cm conus 


Midden tonen luidsp. 10 cm conus 10 cm conus 


drieweg, drie luid- 
spreker basreflex 


Drieweg basreflex geluidsweergever 
B wisselfilter met lage vervorming W groot 
vermogen B hellend front met luidspre- 
ker-rooster. 


S-55 
drieweg, drie luid- 
spreker basreflex 
systeem 


drieweg, drie luid- 
spreker basreflex 


systeem systeem 


25 cm conus 25 cm. dynamisch 


25 cm conus met 12 cm. dynamisch 


koepel 


drieweg, drie luid- 
spreker basreflex 


20 cm. dynamisch 


‘Micro’ geluidsweergever 

R super miniatuur qua afmetingen: 23 x 15 
x15 cm! B minimaal gewicht: 4,2 kg! B 
hoge geluidsdruk (88 dB), groot ingangs- 
vermogen(80 W) B vederlicht aluminium 
spuitgietwerk frame. 


S-M3 


‘Micro’ geluidsweergever 

B super miniatuur qua afmetingen: 18 X 11 
x11 cm! B minimaal gewicht: 2,2 kg! I 
hoge geluidsdruk (86 dB), groot ingangs- 
vermogen (50 W) B vederlicht aluminium 
spuitgietwerk frame. 


S-M3 

tweeweg, twee luid- 
spreker systeem, 
akoestisch gedempt 


S-M5 

tweeweg, twee luid- 
spreker systeem, 
akoestisch gedempt 


14 cm conus 10 cm conus 


6 cm. dynamisch — 


Hoge tonen luidspr. 5.2 - 0.5 cm folietype 5,2x 0.8 cm folietype 5,2x0,8 cm folietype 6 cm, dynamisch 5 cm, dynamisch 3 cm koepel 3 cm koepel 
Frequentiebereik 25 - 50000 Hz 35 - 50 000 Hz 40 - 50 000 Hz 45 - 20 000 Hz 45 - 20 000 Hz 45 - 20 000 Hz 50 - 20 000 Hz 

Vermogen 300 W/150 W 200 W/100 W 150 W/75 W 120 W/60 W 80 W/40 W 80 W 50 W 

(piek/DIN-RMS) | 
Rendement (op 1m 92dB/W/m 91.5 dB/W/m 91 dB/W/m — — 88 dB/W/m 86 dB/W/m 

afstand van de as) 

Impedantie 60 60 60 80 80 80 80 

Afmetingen(hxbxd) 1048x408x410 mm 655x365x340 mm 580x322x340 mm 590x290x258 mm 263x505x237 mm 233x 147x150 mm 180x114x115 mm 

Gewicht ` 42 kg 21kg 18 kg 9 kg 5 kg 4.2 kg 2.2 kg 


SK-40011/400S II 


SK-60011/600S II SK-70011/700S II 


SK-100011/1000S I 


SK-61/61S 
SK-41/41S = SK-51/51S 
SK-71/71S 


SK-81/81S 


SK-100011/1000SII 


Drieweg basreflex geluidsweergever 
E groot 200 W piekvermogen W lichtge- 
wicht dome-tweeter (aluminium legering) 
B breed frequentiebereik: 30 - 40.000 Hz 
Nm JVC's ‘Phase Moiré Propagation’ tech- 
niek. 


SK-40011/400SII 


Tweeweg basreflex geluids- 


weergever 

m 80 W piekvermogen W rijke, realistische 
laagweergave door basreflex principe m 
breed frequentiebereik/grote dynamiek @ 
JVC's 'Phase Moiré Propagation' techniek. 


SK-61/61S 


Drieweg akoestisch gedempte 
geluidsweergever 

@ 130 W piekvermogen M 25 cm lage-, 8 
cm midden- en 6 cm hoge tonen luidspre- 
ker B niveauregelaar voor de hoge tonen 
B ontworpen volgens JVC's ‘Phase Moiré 
Propagation Pattern’ methode. 


SK-1000 II/SII 
drieweg, drie luidspreker 
basreflex systeem 


SK-70011/700SII 


Drieweg basreflex geluidsweergever 
m 140 W piekvermogen Wi lichtgewicht 
dome-tweeter (aluminium legering) EB 
breed frequentiebereik: tot 40 kHz I JVC's 
'Phase Moiré Propagation' techniek. 


SK-81/81S 


Drieweg akoestisch gedempte 
geluidsweergever 

m 240 W piekvermogen lB 30 cm lage-, 12 
cm midden- en 6 cm hoge tonen luidspre- 
ker B niveauregelaars voor hoog- en mid- 
dengebied M ontworpen volgens JVC's 
'Phase Moiré Propagation Pattern' metho- 
de. 


SK-51/51S 


Drieweg akoestisch gedempte 
geluidsweergever 

m 90 W piekvermogen M 20 cm lage-, 8 
cm midden- en 6 cm hoge tonen luidspre- 
ker B ontworpen volgens JVC's 'Phase 
Moiré Propagation Pattern' methode. 


SK-700 II/SII 
drieweg, drie luidspreker 
basreflex systeem 


SK-600 II/SII 
drieweg, drie luidspreker 
basreflex systeem 


SK-60011/600SII 


Drieweg basreflex geluidsweergever 
m 120 W piekvermogen Mi rijke, realisti- 
sche laagweergave door basreflex principe 
B breed frequentiebereik/grote dynamiek 
m JVC's ‘Phase Moiré Propagation’ tech- 
niek. 


SK-71/71S 


Drieweg akoestisch gedempte 
geluidsweergever 

B 170 W piekvermogen M 25 cm lage-, 8 
cm midden- en 6 cm hoge tonen luidspre- 
ker B niveauregelaars voor hoog- en mid- 
dengebied M ontworpen volgens JVC's 
‘Phase Moiré Propagation Pattern’ metho- 
de. 


SK-41/41S 


Drieweg akoestisch gedempte 
geluidsweergever 

@ 70 W piekvermogen IB 20 cm lage-, 6 cm 
midden- en 5 cm hoge tonen luidspreker B 
ontworpen volgens JVC's ‘Phase Moiré 
Propagation Pattern’ methode. 


SK-400 II/SII 
tweeweg, twee luidspreker 
basreflex systeem 


Lage tonen luidspreker 30 cm (free edge) 25 cm (free edge) 25 cm (free edge) 20 cm (free edge) 


Midden tonen luidspreker 


12 cm conus (free edge) 


12 cm conus (free edge) 


6 cm conus — 


Hoge tonen luidspreker 2.5 cm stijve koepel 2.5 cm stijve koepel 5 cm conus 6 cm conus 


Vermogen (piek/RMS) 200 W/100 W 


140 W/70 W 


120 W/60 W 


80 W/40 W 


Impedantie 80 8 8 80 


94 dB/W/m 
30 - 40 000 Hz 


Rendement (op 1 m afstand van de as) 
Frequentiebereik 


Niveauregeling 
Afmetingen (hxbxd) 


Gewicht 22 kg 


SK-81/S 


midden en hoge tonen ge 
645 x 395 x 339 mm 


93 dB/W/m 
35 - 40 000 Hz 


midden en ho 
564 x 341 x 333 mm 


14 kg 


bied 


SK-71/S SK-61/S 


92 dB/W/m 
40 - 25 000 Hz 


497 x 315 x 306 mm 
11 kg 


91 dB/W/m 
45 - 20 000 Hz 


440 x 270 x 261 mm 
8 kg 


SK-51/S 


drieweg, drie luidspreker sys- drieweg, drie luidspreker sys- drieweg, drie luidspreker sys- drieweg, drie luidspreker sys- drieweg, drie luidspreker sys- 


teem, akoestisch gedempt 


teem, akoestisch gedempt teem, akoestisch gedempt 


teem, akoestisch gedempt teem, akoestisch gedempt 


Lage tonen luidspreker 30 cm 25 cm 25 cm 20 cm 20 cm 


12 cm conus 
6 cm conus 
30 - 20 000 Hz 
240/120 W 
91 dB/W/m 


Midden tonen luidspreker 
Hoge tonen luidspreker 
Frequentiebereik 
Vermogen (piek/RMS) 
Rendement (op 1 m af- 
stand van de as) 


8 cm conus 

6 cm conus 
35 - 20 000 Hz 
130/65 W 

91 dB/W/m 


8 cm conus 

6 cm conus 

35 - 20 000 Hz 
170/85 W 

91 dB/W/m ; 


6 cm conus 

5 cm conus 
40 - 20 000 Hz 
70/35 W 

91 dB/W/m 


8 cm conus 

6 cm conus 
40 - 20 000 Hz 
90/45 W 

91 dB/W/m 


Impedantie 8 8 8 8 8 


625 x 370 x 261 mm 
15 kg 


Afmetingen (hxbxd) 
Gewicht 


545 x 300 x 231 mm 
9,5 kg 


580 x 325 x 250 mm 
12 kg 


465 x 243 x 205 mm 
5.2 kg 


505x 263 x 210 mm 
6,5 kg 


re 


JVC 
STEREO 
PLATENSPELERS 


Toonhoogte. 

Het is onmogelijk om van een grammo- 
foonplaat te genieten, als elk moment 
de toonhoogte verandert. Om verze- 
kerd te zijn van de juiste toonhoogte is 
het van belang om te zorgen voor een 
constante draaisnelheid van de plaat. 
Er kunnen snelheidsafwijkingen ont- 
staan door temperatuurinvloeden, 
vocht, krachtvelden, enz. De ontwer- 
per dient rekening te houden met 
deze mogelijke afwijkingen. 

Een andere functie van de platenspe- 
ler, is het element nauwkeurig de ui- 
terst smalle groeven in de plaat te 
laten volgen. 


Slechte isolatie en holle behuizingen, 
evenals slecht ontworpen toonarmen, 
kunnen de oorzaak zijn van vertroe- 
belde en onzuivere weergave. Deze 
onvolkomenheden worden door JVC 
intensief onderdrukt. Met het uitvin- 
den van het nieuwe ‘Gimbal Support’ 
en verbeterde toonarmtechnieken be- 
reiken we nauwkeuriger reproduktie. 
Voor absolute snelheidstabilisatie 
hebben we onze platenspelers uitge- 
rust met een zeer geavanceerd servo 
kwarts systeem. Nergens vindt u 
vooruitstrevender platenspelers die u 
‘dichter bij de muzikale waarheid’ 
brengen dan bij JVC. 


JVC ’s exclusieve 
platenspeler 
technieken. 


‘JVC Quartz’ is het nauwkeurigste 
middel om de draaitafelsnelheid te 
regelen, dat ooit is bedacht. 

Edison vond de grammofoon uit, maar JVC 
maakte er een kwartsgestuurde platenspe- 
ler van. In de eeuw die is verlopen, sinds de 
allereerste opname in een roterende, met 
tinfolie beplakte, cylinder werd gekrast 
door middel van een vibrerende cactus- 
doorn, zijn de verbeteringen aan de me- 
chanische aspecten van de weergeefappa- 
ratuur steeds doorgegaan- alhoewel niet 
spectaculair. Totdat zo’n vijf jaar geleden 
JVC de wereld verraste met de eerste 
kwarts platenspeler met direkt aangedre- 
ven plateau: een briljant idee, dat een 
drastische stap vooruit betekende op de 
weg naar perfectie, met de volgende ver- 
beteringen: 

1) De snelheid is tenminste 100 mal nauw- 
keuriger. Conventionele direkt aangedre- 
ven platenspelers maken gedurende elke 
30 minuten vaak een hele omwenteling te 
veel of te weinig. JVC maakt een eind aan 
deze afwijking. 

2) Met betrekking tot spanning- of tempe- 
ratuurveranderingen is de snelheid een 
factor 100 stabieler. Dit geldt ook, als de 
‘JVC Quartz’ platenspeler urenlang achter 
elkaar wordt gebruikt. 

3) Het toerental wordt niet beïnvloedt door 
plaatreinigingsvloeistof, enz. Ook hier is de 
stabiliteit 100 maal beter. 


Verder garandeert JVC: 

B elke ‘JVCQuartz’ platenspeler heeft een 
wow/flutter (WRMS) van 0,025% of beter. 
(Gemeten aan de encoderuitgang is deze 
waarde slechts 0,0089 5 WRMS) B elke ‘JVC 


vertikale 


'Q' dempolie 
vertikale horizontale 
Q' besturin 'Q' dempolie 

horizontale 


'Q' besturing 


Quartz’ platenspeler heeft een signaal/ruis 
afstand van 80 dB of beter (DIN B). 


‘JVC Quartz’ is een ingenieuze ma- 
nier om een perfecte muzikale toon- 
hoogte te waarborgen. 

We gebruiken een kunstmatig verouderd 
kristal, dat een frequentie opwekt die zo ` 
nauwkeurig is, dat de afwijking praktisch 
nul is onder alle gebruiksomstandigheden. 
Dit is de reden, waarom kwarts wordt ge- 
bruikt als een nauwkeurige referentiebron 
in precisie uurwerken. Het vormt een deel 
van het tweede ‘fase’ servo systeem, als 
aanvulling van het conventionele (minder 
gevoelige) ‘snelheids’ servo systeem. Hoe 
dit werkt, om snelheidsvariaties te voorko- 
men en een perfecte muzikale toonhoogte 
van de platen te bewerkstelligen wordt 
hieronder verklaard: 

In deze tweede servo vergelijkt de in de 
motor omgebouwde fasevergelijkingscha- 
keling het signaal van de FG (frequentie ge- 
nerator)- bij JVC ‘Super Servo’ genoemd in 
‘JVC Quartz’ platenspelers- met de fase van 
een kwarts oscillator. Wanneer deze scha- 
keling frequentie (fase) verschillen detec- 
teert tussen deze beide signalen, stuurt de 
fasevergelijkingschakeling onmiddelijk de 
juiste informatie naar de motor. 


Onze Super Servo FG is uniek in zijn 
soort en ongeëvenaard in nauwkeu- 
righeid. 

Andere platenspelers, die kwarts gebruiken 
kunnen overeenkomstige systemen heb- 
ben. De onze zijn echter veel nauwkeuriger 
en veel betrouwbaarder, omdat de primaire 
functie van het JVC systeem (detecteren 
van de draaitafelsnelheid van moment tot 
moment en zenden van de juiste informatie 
naar de stuurschakeling) de onderstaande 
voordelen biedt: 

1) praktisch geen kans op een fout. Door 
juiste dimensionering en integratie van de 


Binnenaanzicht van de JVC kernloze gelijkstroom motor 


Bedieningsorganen op het frontpaneel 


uitgangstrap ontstaat een constante toon- 
hoogte, naast vervormingsvrije golfvormen 
terwijl niet-geïntegreerde FG's uitgang- 
stoorpulsen kunnen opwekken, die fouten 
introduceren. 

2) absoluut voorkomen van uitwendige in- 
terferentie. Onze super servo FG is volledig 
afgeschermd en ontoegankelijk voor de 
buitenwereld. Zelfs per ongeluk aanwezige 
vingerafdrukken op de componenten of 
magnetische strooivelden van dichtbij ge- 
legen eenheden, kunnen nooit de betrouw- 
baarheid beïnvloeden. 


Olie-gedempte arm met variabele 'Q' 
verbetert de groefvolgzaamheid van 
de toonkop voor een zuiverder weer- 
gave. 

De arm van de QL-F6 is gebaseerd op 
JVC's nieuwe cardanische Gimballagering, 
bekend door zijn lage wrijving en grote ge- 
voeligheid. Maar JVC heeft de prestaties 
opnieuw vergroot, door een variabele 'Q' 
oliedemping toe te voegen. Hiermee wor- 
den effectief laagfrequente resonantiepie- 
ken gedempt, die worden geïntroduceerd 
door de wisselwerking van de compliantie 
van de toonkop en de effectieve arm-massa. 
Ook de volgzaamheid van de toonkop is 
verbeterd, evenals de weerstand van de 
arm tegen akoestische terugkoppeling. 

De reproduktie is daarom zuiverder en de 
intermodulatie, die wordt veroorzaakt door 
subsonische signalen vanaf en onder de 

10 Hz, is nu opgeheven. 

Nog een eigenschap, die dit geleidings- 
systeem gemakkelijker in gebruik maakt: 

in tegenstelling tot andere oliegedempte 
systemen, is het volledig afgeschermd bin- 
nen de draagkolom. Het is niet nodig, om 
olie te vervangen of bij te vullen en het is 
onmogelijk, dat er olie verloren gaat. 


K&K methode 

Dit is de nieuwe computerge- 
stuurde manier om wow en flutter 
te meten in drie dimensies: tijd, 
frequentie en niveau. Daar elke 
onregelmatigheid of toerentalfout 
visueel zichtbaar wordt gemaakt, 
is het mogelijk om elke foutoor- 
zaak te markeren en te corrigeren, 
zowel in tijd als in fysische bewe- 
ging. Aantonen van de dreinaf- 
stand is een andere toepassing 
van deze moderne meetmethode. 


K&K meetresultaat 
QL-F6 met oliedemping 
niveau " 


1. 


frequentie (Hz) 


K&K meetresultaat K&K meetresultaat 
QL-F6 zonder oliedemping Een slecht ontworpen arm 


QL-10 


Kwartsgestuurde platenspeler 

B onvergelijkbaar lage wow en flutter (0,02%) 
als resultaat van de JVC kwarts technologie 
B precisie 4-cijferige LED toerental indica- 
tor B JVC super servo frequentie generator 
voor nauwkeurige snelheidsdetectie B 1 Hz 
-stap toonhoogtefijnregeling tot + 6 Hz 
volgens internationale standaard, waarbij 
de standaard toon 440 Hz is l B positief/ne- 
gatief servosysteem voor snelstart/snel- 
stop B JVC's 'stommelvrije' kernloze DC 
motor B nieuwe cardanische Gimbal lage- 
ring, oliegedempte lift, armhoogte instel- 
ling @ solide, meervoudig-gelaagde kast, 
voorkomt akoestische terugkoppeling. 


QL-A5(R) 


Automatische kwartsgestuurde 
platenspeler 

m JVC kwartstechniek voor lage wow en 
flutter (0,025%) II JVC super servo systeem 
met frequentie generator W toerenregeling 
tot + 6% met indicator (5 LED's) ™ solide 
resonantievrije HDP kast W afstandbedie- 
ning via optionele bedieningseenheid 
(RM-505) B frontpaneelbediening. 


L-A55 


Direct aangedreven platenspeler 

met automatische armterugkeer 

m betrouwbare directe aandrijving met 
lage wow en flutter (0,03%) Bl automatisch, 
met frontbediening m JVC kernloze ge- 
lijkstroom servo motor B zeer gevoelige 
arm met lage massa M solide kast, reso- 
nantievrij li dubbele contact lagering voor 
lagere armwrijving. 


Motortype/ ‘Direct-drive’ 
aandrijving 

lift en stop 
Snelheden(t/min 


Servosysteem 


33 1/3 en 45 


Wow en Flutter 


Dreunafstand Beter dan Beter dan 
65 dB (IEC-B), 


75 dB (DIN-B) 


Belastingvariaties 
(kracht op de plaat) {tot i gr. ) 
ri 
Spanningdrift 
Thermische drift 


0% + 10V) 
0,00003%/°C 


316 mmo, 313 mmo, 


‘Direct-drive’ met Kernloze DC 
automatische arm-servo motor/ 
functie ‘direct-drive’ 
33 1/3 en 45 


Kwartsgestuurd Kwartsgestuurd Dubbel kwarts- 
super servo 
Minder dan 

0,6 sec. (60°) 
Minder dan 
0,02% (WRMS), 


super servo 
Minder dan 

1,4 sec. (180°) 
Minder dan 
0,025% (WRMS), 


63 dB (IEC-B), 
73 dB (DIN-B) 


0% (+ 10V) 
0,00005%/°C 


QL-A7 


Kwartsgestuurde platenspeler 

E JVC kwartstechnologie voor lage wow en 
flutter (0,02%) B JVC super servo frequen- 
tie generator voor nauwkeurige snelheids- 
detectie B opto-elektronisch afslagmecha- 
nisme B stroboscoopaanwijzing, gesyn- 
chroniseerd op de kwartsfrequentie B snel 
stop (binnen 0,6 seconde) W tiptoetsen 
voor snelheidskeuze en stopfuncties W 
nieuwe cardanische ophanging, armhoog- 
te instelling, oliegedempte armlift W stevi- 
ge kast met verstelbare rubbervoeten W 
compleet met JVC MM-element en ellip- 
tische diamantnaald, Z-1STE. 


QL-5 


Kwartsgestuurde platenspeler 

W JVC kwartstechniek voor lage wow en 
flutter (0,025%) m JVC super servo fre- 
quentie generator M duidelijke strobos- 
coopaanwijzing B nieuwe cardanische op- 
hanging met hoogte instelling B snelle 
start (1,4 seconde)- en stop (1,6 seconde)- 
tijden B olie gedempte armlift en dwars- 
krachtcompensatie MW solide kast met ver- 
stelbare, isolerende rubber voeten B com- 
pleet met JVC MM- element met elliptische 
naald, Z-1STE. 


L-A11 


Snaaraangedreven platenspeler met 
automatische armterugkeer 

m betrouwbare snaaraandrijving met lage 
wow en flutter (0,06%) M automatische 
armterugkeer, frontbediening m JVC syn- 
chroonmotor B zeer gevoelige arm met 
lage massa B resonantievrije HDP kast. 


Kernloze DC "Direct-drive' 
servo motor/ 
'direct-drive' 

33 1/3 en 45 
Dubbel kwarts- 
gestuurd 

Minder dan 

1,4 sec. (180? 
Minder dan 
0,025% (WRMS), 
0,045% (D 

Beter dan 

75 dB (DIN-B) 


33 1/3 en 45 33 1/3 en 45 
Kwartsgestuurd 
super servo 
Minder dan 

1,4 sec. (180° 


Minder dan 


gestuurd 

Minder dan 

1,4 sec. (33 t/m 
Minder dan 
0,025% (WRMS), 
0,045% (DIN) 
Beter dan 

78 dB (DIN-B) 


0,045% (DIN) 
Beter dan 
= dB (IEC-B), 


0,0001 %/uur 
0% (+ 10V 
0,00005%/°C 


0,0001 %/uur 
0% (+ 10V) 
0,0005 %/°C 


gegoten alumin. gegoten alumin. 


tatisch gebalan- Statisch gebalan- Statisch gebalan- Statisch gebalan- 


ceerd met ceerd met 
nieuwe Gimbal 
lagering en TH 
systeem en TH 
245 mm 

0-3 gr. (per 0,1 g 
12-32 gr. 
197x510x410 


Effectieve armie 
ere g 
Gewicht toonkop incl. 
Afmetingen (hxbxd 


nieuwe carda- 
nische ophanging cardanische SR 
H systeem 


162 477 x 401 


ceerd met. 
nieuwe carda- 


ceerd, olie ge- ceerd met TH 
dempt met nieuwe systeem 


hang. en TH systeem 


165x351 x403 


0,025% (WRMS), 


QL-F6 


Volautomatische kwartsgestuurde 
platenspeler 

B dubbel uitgevoerd kwarts servosysteem 
voor extreem lage wow en flutter (0,025 %) 
m JVC super servo systeem met frequentie 
generator voor nauwkeurige snelheids- 
detectie lil variabele 'Q' olie gedempte arm 
voor nauwkeurige naaldpositionering B 
toerentalregeling van + 6% met meterin- 
dicatie B repeteerfunctie m solide HDP 
(high-density, pararesonance) behuizing 
B frontpaneelbediening. 


QL-F4 


Volautomatische kwartsgestuurde 
platenspeler 

B JVC kwartstechniek voor lage wow en 
flutter (0,025%) I JVC super servo fre- 
quentie generator Bi kernloze direct aan- 
gedreven gelijkstroom motor B volledig 
automatische werking B cardanische op- 
hanging, olie gedempte lift, instelbare 
dwarsdruk compensatie W stroboscoop- 
aanwijzing, gesynchroniseerd op de 
kwartsfrequentie B resonantievrije kast B 
compleet met JVC MM- element en sfe- 
rische naald (Z-1S). 


Volautomatische Kernloze gelijk- 

‘direct-drive’ stroom motor/ 
‘direct-drive’ snaaraandrijving 

33 1/3 en 45 33 1/3 en 45 33 1/3 en 45 

Kwartsgestuurd = E 

super servo 

Minder dan 


Vierpolige syn- 
chroonmotor/ 


Minder dan 
0,06 % (WRMS), 
0,08% (DIN) 
Beter dan 

63 dB (DIN-B) 


Minder dan 
0,025% (WRMS), 


Minder dan 
0,038% (WRMS), 
0,015% (DIN) 
Beter dan 

75 dB (DIN-B) 


Beter dan 
= dB (IEC-B), 


312 mm2Q, 
gegoten alumin. 


308 mm, 300 mm, 


gegoten alumin. 


Statisch gebalan- Statisch gebalan- Statisch gebalan- Statisch gebalan- 


ceerd met TH ceerd 


systeem 


ceerd met 
nieuwe carda- 


nische ophanging nische ophanging 


147x460x365 


PRIJSLIJST 


JANUARI 1980 
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Snijders 


Energieweg 14-16 


2382 NJ Zoeterwoud Hoogstraat 137 
—— 3011 PM ROTTERDAM 


Tel.: 071-411 514* Tel. 010 - 125000 


STEREO VERSTERKERS 


VCJVCJVCJVCJVCJVCJVCJVCJVCJVCJVCJVCJVCJVCJVCJVCJVCJVCJVCJVCJVCJVCJVCJVCJVCJVCJVC 


A-S 3 2 x 22 W. cont. 410,— 
A-S 5 2 x 31 W. cont. 479,— 
A-S 7 2 x 58 W. cont. 610,— 
JA-S 22 2 x 43 W. cont. 729,— 
JA-S 44 2 x 48 W. cont. 930,— 
JA-S 55 2 x 65 W. cont. 999, — 
JA-S 77 2 x 70 W. cont. 1.329, — 
A-X 5 2 x 73 W. cont. 1.329,— 
A-X 9 2 x 105 W. cont. 2.195,— 
STEREO TUNERS 
T-V 3 AM-FM tuner voor A-S 3 435,— 
T-V 5 AM-FM tuner voor A-S 5, A-S 7 499,— 
JT-V 22 AM-FM tuner voor JA-S 22, JA-S 44, JA-S 55 659,— 
JT-V 77 AM-FM tuner voor JA-S 77 999,— 
T-40P Digitale AM-FM tuner voor A-S 5, A-S 7, 
JA-S 22, JA-S 44, JA-S 55 949,— 
T-X 5 AM-FM tuner voor A-X 5, A-X 9 895,— 
STEREO TUNER VERSTERKERS 
R-S 5 2 x 27 W. cont. AM-FM 610,— 
R-S 7 2 x 55 W. cont. AM-FM 835,— 
R-S 55 2 x 35 W. cont. AM-FM digitaal 1.095,— 
JR-S 201 2 x 38 W. cont. AM-FM SEA 1.225,— 
JR-S 301 2 x 65 W. cont. AM-FM SEA 1.555,— 
JR-S 401 2 x 90 W. cont. AM-FM SEA 2.110,— 
JR-S 501 2 x 125 W. cont. AM-FM SEA 2.445,— 
STEREO CASSETTEDECKS 
KD-A 2 FL + dolby 449,— 
KD 10 FL + dolby + led indicator 669, — 
KD-A 3 FL SvA + SA + metal + led indicator TN 
KD-A 5 FL + SvA + SA + led indicator + metal + 2M full logic 999,— 
KD-A 7 FL + FSP + metal + SvA + XSA + metal + 2 M full logic | 1.339,— 
KD-A 77 FI + SvA + 3 koppen SA + led indicator + 2 M full logic | 1.669,— 
KD-A 8 FL + SvA + Best + XSA + led indicator + 2 M full logic | 2.109,— 
KD 2 Portable deck met SvA + SA IP 
KD-S 201 FL + led indicator + SvA + SA 999, — 
FL = Front lader SvA = Super ANRS 
SA = Sen Alloy kop SP = Spectro piek display 
XSA =X-cut Sen Alloy kop FSP = Fluorescentie spectro piek display 
. M = Aantal motoren BEST = computer tape analyzer 
PLATENSPELERS" 
L-A 11 Snaaraandrijving, half aut. 339, — 
L-A 55 Direct drive, half aut., 449, — 
QL-A 5 (R) Quarts direct drive, half aut. 669,— 
QL-F 4 Quarts direct drive, vol aut. 779,— 
QL 5 Quarts direct drive. 949,— 
QL-F 6 Quarts direct drive, vol aut. 1.109, — 
Lé Quarts direct drive. 1.229, — 
QL-A 7 Quarts direct drive, half aut. 1.339, — 
QL 10 Quarts direct drive Super SERVO system. 4.995,— 
JVC MINI COMPONENTEN 
AM 1 Mini versterker 2 x 50 W. cont. 1.449, — 
TM 1 Mini dig. synthesizer FM tuner 1.399 — 


*Alle draaitafels, uitgezonderd de QL 10, zijn incl. element. 


JVCJVCJVCJVCJVCJVCJVCJVCJVCJVCJVCJVCJVCJVCJVCJVCJVCJVCJVCJVCJVCJVCJVCJVCJVCJVC JV! 


UNIVERSELE TOEVOEGAPPARATUUR 


SEA 20 
SEA 50 
SEA 80 


SEA 7070 


RM 505 


R 30 E 


Stereo 7 traps toonregelversterker 

Stereo 10 traps toonregelversterker 

Stereo 2 x 10 traps toonregelversterker met 
spectrum analyzer 

Stereo 2 x 10 traps terts toonregelversterker 


Draadloze afstand-bediening voor T-40P, QL-A SR, 


KD-A 5, KD-A 77, KD-A 8 en alle versterkers 


Afstandbediening voor KD-A 5, KD-A 7, KD-A 77, KD-A 8 


JVC PROFESSIONAL SERIES 


M 7050 2 x 150 W. eindversterker 

M 3030 2 x 100 W. eindversterker 

P 3030 Voorversterker 

T 3030 Digitale synthesizer FM tuner 
LUIDSPREKERS 

S 55 40 W. cont. 3weg bas reflex system 

S 77 60 W. cont. 3weg bas reflex system 

SK 41* 35 W. cont. 3weg system 

SK 51 45 W. cont. 3weg system 

SK 81* 120 W. cont. 3weg system 

SK 400* 40 W. cont. 2weg bas reflex systeem 

SK 500* 50 W cont. 3weg bas reflex system 

SK GOU" 60 W. cont. 3weg bas reflex system 

SK 700* 70 W. cont. 3weg bas reflex system 

ZERO 3 75 W. cont. 3weg bas reflex + ribbon tweeter 

ZERO 5 100 W. cont. 3weg bas reflex + ribbon tweeter 

ZERO 9 150 W. cont. 3weg bas reflex + ribbon tweeter 

SM 3 25 W. cont. super mini 2weg system 

SM 5 40 W. cont. super mini 2weg system 

RB 80 15 W. cont. voor portable radio 

GB 1E 50 W. cont. 2weg 8 luidsprekers bolvorm 

GB-S 1E Standaard voor GB 1E 


“Naar keuze leverbaar in zilvergrijs/zwart of noten/bruin. 


PORTABLES 

RC 222 FM/MG/LG/KG radio cass. rec. 

RC 232 FM/MG/LG/KG radio cass. rec. 

RC 545 Stereo FM/MG/LG/KG radio cass. rec. 

RC 646 Stereo FM/MG/LG/KG radio cass. rec. 

RC 636 Stereo FM/MG/LG/KG radio cass. rec. 

RC 727 Stereo FM/MG/LG/KG radio cass. rec. 

RC 828 Stereo biphonic FM/MG/LG/KG radio cass. rec. 

RC 838 Stereo biphonic FM/MG/LG/KG radio cass. rec. 

P 100 Pocket TV en FM/MG radio 

MK 100 Pocket cassette recorder 

MR 200 L Pocket radio-cassette recorder 

3080 EU FM/MG/KG radio cass. recorder + TV 

RC-S 1 Mini radio cass. rec. FM/MG 

RC-S 5 Stereo mini radio cass. rec. FM/MG 

CX 500 FM/MG Radio cassette recorder + kleuren TV 
HOOFDTELEFOONS 

TP-1E Oortelefoon 

HP 550 Stereo hoofdtelefoon 

HP 660 Stereo hoofdtelefoon 

HP 880 Stereo hoofdtelefoon 

HP 1100 Stereo hoofdtelefoon 


Alleen bij Audio rack 
Alleen bij Audio rack 


E 
269,— 
559, — 


JVCJVCJVCJVCJVCJVC JVCJVCJVCJVCJVCJVCJVCJVCJVCJVCJVCJVCJVCJVCJVCJVCJVCJVCJ 


MICROFOONS 


MU 103 
MD 118 
MU 815 
MD 111 
MU 104 
MU 543 
MD 725 
M 201 
MD 825 
MU-S 80 


LK 44 
LK-G 142 
LK-G 342 
LK 500 
LK-G 545 
LK 2000 
LK-G 550 


HR 3330 
HR 3660 


HR 4100 


GC 4100 
GAP 
GX 33 
GX 66 
GX 77 
GS 1000 


TU 41 
PBP 1 

CB 35 
CB-P 50 
VC 3U 
GA 22 

GA 23 

GA 120 U 
GA 26 

GA 27 

VC 405-10 
VC 207-10 
VC 233-10 


VIDEO TAPE 


E 180 
E 120 
E 60 
E 30 


Electret microfoon 

Magn. dynamische microfoon 

Electret microfoon met echo 

Magn. dynamische microfoon 

Electret microfoon 

Dasspeld electret microfoon met tafelstatief 
Magn. dynamische microfoon 

Stereo electret microfoon 

Magn. dynamische microfoon met echo 
Meetmicrofoon voor SEA 80 


AUDIO APPARATUUR MEUBELS 


VIDEO RECORDERS 


VHS video recorder 

VHS video recorder met speed motion, slow 
motion en stilstaand beeld 

Portable VHS video recorder 


VIDEO CAMERA'S 


Portable kleuren video camera + electr. monitor 
Portable kleuren video camera + electr. monitor 
Portable kleuren video camera 

Portable kleuren video camera 

Portable kleuren video camera met motorzoom 
Portable zwart wit video camera 


VIDEO ACCESSOIRES 


TV tuner voor HR 4100 

Accu voor HR 4100 

Draagtas voor HR 4100 

Tas voor GX 33, GX 66 en GX 77 

Auto accu aansluitsnoer voor HR 4100 

Netvoeding voor G 71P HR 4100 

Netvoeding voor GX 33, GX 66 en GX 77 
Tele-Cine convertor met correctie lenzen voor HR 4100 
Video camera statief 

Statief Dolly 

Verlengkabel 10 meter voor G 71 camera 
Verlengkabel 10 meter voor GC 4100 camera 
Verlengkabel 10 meter voor GX 33, GX 66 en GX77 


Video cassette, 3 uur speelduur 
Video cassette, 2 uur speelduur 
Video cassette, 1 uur speelduur 
Video cassette, 30 minuten speelduur 


JVCJVCJVCJVCJVCJVC JVCJVCJVCJVCJVCJVCJVCJVCJVCJVCJVCJVCJVCJVCJVCJVCJVCJVCJV 


CJVCJVCJVCJVCJVCJVCJVCJVCJVCJVCJVCJVCJVCJVCJVCJVCJVCJVCJVCJVCJVCJVCJVCJVCJV 


Adviesprijzen inclusief 18% BTW. Hiermee vervallen alle voorgaande prijsopgaven. 
Prijs- en type wijzigingen voorbehouden. Zoeterwoude, 1 januari 1980. 
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JVC 


STEREO 
RECEIVERS 


NS 


JVC's nieuwe stereo receiverlijn be- 
staat uit voortreffelijke modellen, die 
passen in uw budget, voldoen aan uw 
muzikale smaak en een ruim uitgangs- 
vermogen leveren. Elk model is geba- 
seerd op de allernieuwste afstemmer/ 
versterker ontwikkelingen van JVC, 
zodat betrouwbare werking voor vele 
jaren wordt gegarandeerd. 

Opvallend zijn de modellen JR-S501 
tot S201L, die gebruik maken van 
nieuwe gelijkstroomgekoppelde (DC) 
versterkers, voor een frequentiebereik 
van 0 Hz tot 100 kHz. Ze zijn voorzien 
van JVC's populaire klankregeling: 


SEA Graphic Analyser. Hun hoog- 
waardige ontvangertechniek verze- 
kert de 'muzikale waarheid' voor 
zowel AM als FM ontvangst. Bij JVC 
besteden we evenveel aandacht aan 
de schakeling, als aan de onderdelen 
waarmee de schakelingen worden 
gevormd- zoals FET's, IC's, conden- 
satoren, weerstanden, enz. 

Wij geloven, dat alleen de betere ont- 
werpen en onderdelen u 'dichter bij 
de muzikale waarheid brengen. 

U kunt er op rekenen, dat u een goede 
en wijze investering doet in muzikaal 
luistergenot. 


JVC voor exclusieve 
receiver technologie 


Zuiverder geluid dankzij JVC's DC 
techniek. 

In de vermogenversterker van elke JR-S 
ontvanger kunnen geen laagfrequent tijd- 
constanten worden gevormd, dankzij de 
gelijkstroomgekoppelde (DC) negatieve 
terugkoppeling. De versterker kan daarom 
zeer laagfrequente signalen verwerken, bij- 
na vanaf 0 Hz (DC). Het is natuurlijk waar, 
dat muziekprogramma's geen 0 Hz signa- 
len bevatten- want 0 Hz resulteert in geen 
geluid. Maar: de signalen die we wel kun- 
nen horen worden veel nauwkeuriger ver- 
sterkt door de DC versterker, omdat er 
geen begrenzingen zijn. In de praktijk be- 
tekent dit het volgende: 

1) de DC koppeling handhaaft de fasege- 
lijkvormigheid van extreem lage tot ex- 
treem hoge frequentie. Hierdoor verschijnen 
ingangsignalen versterkt aan de uitgang 
met uitzonderlijke nauwkeurigheid. Fase- 
gerelateerde TIM (transient intermodula- 
tion) vervorming wordt volledig onder- 
drukt en zo ontstaat een transparante, na- 
tuurgetrouwe weergave. 

2) in een direct gekoppelde versterker zijn 
geen condensatoren opgenomen in de sig- 
naalweg. Hierdoor voorkomen we harmoni- 
sche vervorming (faseverschuiving) van het 
geluid door condensatoren. 

3) door de gelijkstroom gekoppelde vermo- 
genversterker is het uitgangsvermogen 
constant over een zeer groot frequentie- 
bereik. 
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SEA klankregelpaneel en transistor-inductor 
gedrukte bedradingskaart 
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SEA frequentie karakteristiek 


Pas uw geluid aan naar wens met de 
SEA stereo klankregeling. 

De JVC SEA klankregeling heeft onbe- 
grensde mogelijkheden door zijn verras- 
sende veelzijdigheid. Een klankregeling 
met vijf kantelpunten, zoals op elke JR-S 
receiver aanwezig is, geeft 371 293 klankre- 
gelcombinaties! Men kan hiermee het men- 
selijk stemgeluid benadrukken (naar voren 
halen)- of juist het koperwerk; de ritmesec- 
tie naar de achtergrond verwijzen- of de 
geluidsindruk van het hele orkest aanpas- 
sen naar eigen voorkeur. 

De vijf regelaars hebben kantelfrequenties 
van 40 Hz, 250 Hz, 1 kHz, 5kHz en 15 kHz 
met een regelbereik van + 12 dB in stap- 
pen van 2 dB. 

Men kan elk deel van de frequentiekarak- 
teristiek aanpassen zonder de rest te be- 
invloeden- hetgeen bij een normaie hoge- 
en lage klankregeling onmogelijk is. Om la- 
ge vervorming en een breed, dynamisch 
frequentiebereik te verzekeren, hebben we 
halfgeleider zelfinducties toegepast in 
plaats van omvangrijke, brom-oppikkende 
smoorspoelen. Door het toepassen van 
geïntegreerde schakelingen (IC's) in deze 
klankregeling zijn zowel de betrouwbaar- 
heid als de stabiliteit gewaarborgd. 


JVC's drievoudige overbelastings- 
beveiliging (zie pagina 15). 
Uitmuntende FM-stereo kanaalscheiding 
onder alle omstandigheden. Dit wordt ge- 
realiseerd door JVC's originele PLL multi- 
plex demodulator in IC-vorm voor een be- 
ter stereo geluid. Een speciaal IC, dat nooit 
behoeft te worden bijgeregeld, bevat de 
phase-licked-loop voor betere FM-stereo 
kanaalscheiding, die tevens lage vervor- 
ming verzekert. Deze PLL vindt men terug 
in alle JVC receivers, maar in de JR-S501 en 
401 is er iets aan toegevoegd: automati- 
sche FM piloottoononderdrukking, om in- 
terferentietonen door mengen van het zen- 


derhulpdraaggolfsignaal met het oorspron- 


kelijke audio signaal, tegen te gaan. 
Vooruitstrevende afstemschakeling voor 
betere FM/AM ontvangst. 


koellichamen 
(een per kanaal) 


dubbele 
afstemmeters 


dubbele uitgangs 
vermogenmeters 


` afstemknop 
orkeuzezender schakelaars 


ba 
Gelijkstroomgekoppelde geïntegreerde versterker 
JR-S501 (bovenaanzicht) 


- Fase-lineaire keramische filters- elk JR-S 
model heeft er drie. Hierdoor hebben de 
MF secties een betere selectiviteit, de ver- 
vorming bij zowel mono als stereo ont- 
vangst wordt verlaagd en de stereo kanaal- 
scheiding is optimaal en stabiel. 

- Op AMP FM audio IC: voor belangrijk ge- 
reduceerde vervorming. De hierin opgeno- 
men stille afstemschakeling vermindert de 
ruis tussen de stations voor comfortabel 
afstemmen. 

- HiFi bij AM: verbeterde AM selectiviteit en 
kwaliteit. Een drievoudig keramisch filter 
in de AM middelfrequent trap is het geheim. 


De puntjes op de i: gemakkelijk af- 
stemmechanisme. 

Het afstemmechanisme voelt bijzonder 
plezierig aan en het afstemwiel is zodanig 
geplaatst, dat met een lichte duimbewe- 
ging fijnafstemmen mogelijk is. Hulpmid- 
delen bij het afstemmen zijn de schuin ge- 
plaatste, grote afstemschaal met lineaire 
frequentieaanduiding en de grote, dubbele 
afstemmeters. Er is voorzien in een univer- 
sele ferrietantenne voor betere AM ont- 


vangst. 


PLL MPX demodulator IC 


JR-S501 JR:S401 


REE DIGITAL SYNTHESIZED STEREO 


JR-S501 


Geintegreerde DC stereo receiver 

B 125 W per kanaal in 8Q (160 W in 49) bij 
1 kHz met minder dan 0,03% totale harmo- 
nische vervorming B DC vermogen ver- 
sterker W SEA stereo klankregeleenheid 
met SCL B SEA opneemmogelijkheid B 
PLL MPX demodulator met piloottoon 
onderdrukking M LED programma keuze 
indicatie. 


JR-S201L 


Geïntegreerde DC stereo receiver 

m 38 W per kanaal in 8Q (43 W in 40) bij 1 
kHz met minder dan 0,03% totale vervor- 
ming ™ DC vermogen versterker MW SEA 
stereo klankregeleenheid met SCL B SEA 
opneemmogelijkheid m PLL MPX demo- 
dulator M LED programma keuze moge- 
lijkheid W drie golfbereiken: FM, MG, en LG. 


R-S5 


FM/AM stereo receiver 

B 27 W per kanaal in 8Q (35 W in 40) bij 1 
kHz met minder dan 0,03% totale vervor- 
ming Bi platenspeler correctieversterker 
met lage ruis en een verbijsterende sig- 
naal/ruis afstand van 90 dB m PLL MPX de- 
modulator in IC voor uitstekende kanaal- 
scheiding W zeer hoge FM signaal/ruisaf- 
stand door nieuw ontwikkeld IC M extra 
lange (240 mm) afstemschaal. 


JR-S501 JR-S401 
VERSTERKERDEEL 

Continuvermogen bij 2 x 125 Win 89. 
1 kHz en 0,03% vervorm. 2 x 160 W in 42 

4-160 
0,01 % 


4 - 162 
0,01% 


Uitgangsimpedantie 
IM-vervorming bij ge- 
middeld vermogen 
SEA-SYSTEEM 


Kantelfrequenties 40,250,1k,5k, 


15 kHz 
+ 12dB 


15 kHz 


Regelbereik + 12dB 
ONTVANGSTDEEL 
Antennegevoeligheid — 1,84V/3000 
FM stereo kanaalscheid. 52 dB bij 1 kHz 


FM selectiviteit 
(voor 3- 400 kHz) 


1,0 dB 


FM vangverhouding: 
ALGEMEEN 
Afmetingen (h x b x d) 
Gewicht 


2 x 90 Win 6:22, 
2 x 110 Win 40 


40,250,1k,5k, 


1.84V/3000 
52 dB bij 1 kHz 


JR-S401 


Geïntegreerde DC stereo receiver 

m 90 W per kanaal in 8 (110 W in 4€) bij 
1 kHz met minder dan 0,03% totale ver- 
vorming M DC vermogen versterker B SEA 
stereo klankregeleenheid met SCL B SEA 
opneemmogelijkheid B PLL MPX demodu- 
lator met piloottoon onderdrukking B LED 
programma keuze indicatie, 


R-S55 


FM/AM stereo receiver 

E 40 W per kanaal in 8% (50 W in 4Q) bij 1 
kHz met minder dan 0,03% totale vervor- 
ming B kwarts PLL frequentie synthesizer 
met handbediende zendermogelijkheid 
B zes voorkeuzestations voor FM en voor 
LG/MG R antennegevoeligheid 0,9uV (750/ 
mono) en 0,2% vervorming bij 1kHz(mono) 
B loudness, reduceren versterkerver- 
mogen,enz. 


JR-S61LM 


FM/MG/LG stereo receiver 

m 20 W per kanaal in 8Q (24 W in 49) bij 1 
kHz met minder dan 0,8% totale vervor- 
ming B signaalsterkte meter voor FM en 
MG/LG Bm signaal/ruis afstand: 75 dB 
(platenspeler) en 90 dB (aux./bandapp.) M 
PLL MPX demodulator in afregelingsvrij 
IC B universele staafantenne voor MG/LG, 
met een gevoeligheid van 300 uV/m. 


JR-S301 JR-S201L R-S55 


2 x 40W in 8Q, 
2 x 50Win4O 


2 x 65Win89, 
2 x B0Win4O 


2 x 38 Win 822, 
2 x 43Win40 


4 - 169 
0,03% 


4-169 
0,01 % 


4-169 
0,01% 


40,250,1k,5k, 
15 KHz 


40,250,1k,5k, 
15 kHz 


1,9 nV/30002 
50 dB bij 1 kHz 


1,9uV/3002 
50 dB bij 1 kHz 


22,5uV/300Q 
45 dB bij 1 kHz 


R-S7 


2 x 55 Win 892, 
2 x 70 Win 4Q 


4-160 
0,03% 


0.9 nV/75Q 
45 dB bij 1 kHz 


JR-S301 


Geintegreerde DC stereo receiver 

m 65 W per kanaal in 8 (80 W in 49) bij 1 
kHz met minder dan 0,03% totale vervor- 
ming B DC vermogen versterker M SEA 
stereo klankregeleenheid met SCL B SEA 
opneemmogelijkheid m PLL MPX demo- 
dulator g LED programma keuze moge- 
lijkheid. 


R-S7 


FM/AM stereo receiver 

m 55 W per kanaal in 8€ (70 W in 40) bij 1 
kHz met minder dan 0,03% totale vervor- 
ming M platenspeler correctieversterker 
met lage ruis en een verbijsterende sig- 
naal/ruis afstand van 90 dB B PLL MPX de- 
modulator in IC voor uitstekende FM ka- 
naalscheiding B zeer hoge FM signaal/ 
ruisafstand door nieuw ontwikkeld IC m 
JVC's drievoudige vermogenbeveiliging. 


R-S5 JR-S61LM 


2x27Win89, 
2x 35Win4Q 


2 x 20W in 8Q, 
2x24Win4Q 


4-160 4 - 1622 
0.03°o = 


0,9 uV/75Q 
45 dB bij 1 kHz 


2,2uV/300€2 
40 dB bij 1 kHz 


166x560x429 mm 166x560x429 mm 166x500x378 mm 166x500x378 mm 109x422x403 mm 149x450x351 mm 149x420x351 mm 151x420x343 mm 
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De'S'oplossingen van JVC —specialis- B Superieure prestaties. 

ten in HiFi. Door de meer dan een hal- B Sublieme geluidskwaliteit. 

ve eeuw ervaring op alle terreinen van B Speciaal bedieningscomfort. 

de HiFi is JVC in staat, zijn omvangrij- Deze 'S' oplossingen gelden voor de 
ke technologie voor betere cassette onderstaande vijf kritische situaties, 
bandprestaties in te zetten en tevens die zich voordoen bij de ontwikkeling 
de daaraanklevende begrenzingen - en fabricage van cassettedecks: 
zoals lage bandsnelheid en kleine 1) band als opname/weergave medium. 
bandbreedte - te overwinnen. Het 2) koppen. 

veelzijdige aanbod aan cassettedecks 3) deck-besturingselektronica. 

levert u daarom perfecte HiFi-presta- 4) bandloopwerk. 


ties, dankzij JVC's 'S' oplossingen: 5) bedieningsfuncties. 


JVC's 
CASSETTEDECK 
TECHNOLOQIE 


Geniet van metaalband 

Sinds de introductie van cassettebanden, 
zijn de fabrikanten bezig om betere mate- 
rialen te vinden voor de magnetische re- 
gistratie van geluidsinformatie voor HiFi 
weergave. In het prille begin waren er al- 
leen ijzeroxyde banden, gevolgd door 
chroomdioxyde-en ferrochroom banden. 
Dit zijn op zich belangrijke verbeteringen, 
maar begrensd door één belangrijke 
factor: hun emulsielaag bevat geoxydeerde 
magnetiseerbare ijzerdeeltjes (‘roest’). De 
fabrikanten hebben nu een nieuwe tech- 
niek ontdekt, waarbij niet-geoxydeerde 
ijzerdeeltjes voor het vastleggen van elek- 
trische pulsen op cassetteband worden ge- 
bruikt. Deze metaalbanden kunnen wel 
eens zorgen voor een omwentelina op cas- 
setteband gebied en brengen u dus 
‘dichter bij de muzikale waarheid’. Deze 
pure ijzerbanden zien er uit als chroom- 
band — ze voelen ook zo aan — maar hun 
voordelen zijn werkelijk verbazing- 
wekkend: 

1) Ongeveer een tweemaal zo grote 
coércitiefkracht als chroom. Minder drop- 
outs bij hoge frequenties en betere op- 
name/weergave eigenschappen voor hoge 
frequenties. 

2) Ongeveer de dubbele restfluxdicht- 
heid (Br) van chroombanden. Groter maxi- 
maal uitgangsniveau (MOL) en een breder 
dynamisch bereik over het totale frequen- 
tiespectrum. 

3) Meer dan de dubbele opslagcapaci- 
teit in vergelijking tot chroomband. Grotere 
klankrijkdom en groter uitgangsignaal. 

4) Verminderde opneem-en weergeef- 
vervorming. 

5) Verbeterde signaal/ruis afstand, 

vooral voor het hogere frequentiebereik. 
Kortom: metaalbanden hebben een 

betere lineariteit. lagere vervorming en 
lagere ruis over een breder frequentie/uit- 
gangsspanning bereik. Technologisch be- 
zien, zitten ze dicht tegen het ideale mag- 
netische opslagmedium aan. 


X-cut SA opname/weergavekop. 
Sendust' is lang beschouwd als een ideaal 
materiaal voor recorderkoppen, door hun 


Vergelijking tussen de hysteresiskrommen van 
verschillende banden 5 rde 


superieure elektrische en magnetische 
eigenschappen. Maar er waren veel moei- 
lijk oplosbare problemen (o.a. zelfinduc- 
tie), totdat vier jaar geleden JVC kwam met 
de Sendustlegering ('Sen-Alloy') na inten- 
sief laboratoriumonderzoek. Onze oor- . 
spronkelijke ‘SA’ kop, nu verbeterd als 
'X-cut' versie, heeft uitstekende magne- 
tische en elektrische eigenschappen. De 
maximale fluxdichtheid is inderdaad circa ` 
driemaal groter dan die van een ferrietkop. 
Zo wordt grote lineairiteit bereikt bij hoge 
frequenties, waarbij de kop praktisch nooit 
vóór de band zelf in verzadiging komt. 
Door deze belangrijke en noodzakelijke 
eigenschappen kunnen metaalbanden tot 
volle tevredenheid worden toegepast. De 
nieuwste versie van de SA kop ziet er uit als 
een X-vormige kern met SA top. De contou- 
ren van deze verbeterde kop zijn zodanig, 
dat de breedte van het oppervlak, waar de 
band langs loopt, nooit korter is dan de 
laagste golflengte van het op te nemen sig- 
naal. Als ze namelijk korter was, dan zou 
het zgn. 'contoureffect' optreden, wat een 
‘verbrokkelde’ laagweergave tot gevolg 
heeft. Maar onze X-cut SA geeft een vlak 
verloop tot ongeveer 20 Hz te zien — wat 
bij een conventionele kop nauwelijks haal- 
baar is. Samengevat: dit exclusieve JVC 
kop-ontwerp levert een vlakkere frequen- 
tiekarakteristiek dan ooit tevoren bij een 
groter frequentiebereik met verbeterde 
dynamische eigenschappen. 

JVC's X-cut SA kop heeft tevens alle voor- 
delen van de originele JVC SA kop: 

* Hoge permeabiliteit — het magne- 

tisme gaat gemakkelijker door de kern. 
Opname/weergave prestaties zijn beter, de 
signaal/ruis afstand groter. 

* Lage coercitiefkracht — restmagne- 
tisme is minimaal. Toegevoegde ruis 
gedurende het opnemen is te verwaar- 
lozen. 

* Hoge maximale fluxdichtheid — lage 
magnetische weerstand betekent geringere 
vervorming en een breder dynamisch 
bereik. 

* Hoge Curie temperatuur — de tempe- 
ratuur, waarbij de kop zijn magnetische 
eigenschappen verliest, is hoger. Con- 
stante prestaties bij elke werkomstandig- 
heid is het resultaat. 

* Superieure fysische eigenschappen 

— de kop is bestand tegen slijtage en ver- 
vuiling. De spleetbreedte blijft daarom 
nauwkeurig afgeregeld, ook na verloop van 
jaren. 


Bedieningspaneel voor computergestuurde regeling 


Dubbelspleet SA-wiskop. 

De nieuwe metaalband heeft een tweemaal 
zo grote coêrcitietkracht als een conven- 
tionele band (zie grafiek). Opgenomen sig- 
nalen op metaalband zijn erg moeilijk te 
wissen, totdat een magnetisch veld van 
grote dichtheid over de kop wordt ge- 
vormd. De maximale magnetische dichtheid 
van een conventionele wiskop is te klein. 
Door hier een grotere stroom door te voe- 
ren, wordt zo'n kop te warm en deze gaat in 
verzadiging, vóórdat het gewenste sterke 
magnetische veld wordt opgebouwd. JVC 
heeft dit probleem opgelost, door een wis- 
kop te ontwerpen, die is afgeleid van de Sen- 
Alloy, waarbij de voordelen van een sterk 
magnetisch veld ten volle worden benut. 
De sterke demagnetisatiestroom, die de 
dubbelspleet wiskop levert, naast het grote 
rendement, verzekeren volledig wissen van 
de band voor helder opnemen of opnieuw 
opnemen op metaalband. De wisdemping 
is werkelijk indrukwekkend: -65 dB bij 

1 kHz. Natuurlijk wordt hierdoor de toe- 
passing van normale banden eveneens ver- 
beterd. 


JVC's exclusieve BEST. afregel- 


systeem. 

Dit unieke systeem maakt gebruik van een 
ingebouwde computer om een vlakke 
frequentiekarakteristiek te realiseren 

(40 Hz/1,25 kHz, + 1 dB) voor elk merk of 
type band. Volledig automatisch — binnen 
een halve minuut! Gebruikelijke correctie/ 
bandomschakelaars kunnen hier niet aan 
tippen. De afkorting staat voor: Bias (voor- 
magnetisatie), Equalisation (correctie) and 
Sensitivity of Tape (bandgevoeligheid). Met 
deze drie factoren wordt als volgt rekening 
gehouden: Detectie van normale t.o.v. 
chroom (en daarvan afgeleide) banden. B 
Voormagnetisatie instelling (voor de grootst 
mogelijke dynamiek). BCorrectie voor hoge 
frequenties (voor een lineaire frequentie 
karakteristiek). B Bandgevoeligheid af- 
regeling (binnen 0,5 dB voor alle typen ruis- 
onderdrukkingsystemen). B Gegarandeerd 
zelfstandige opsporing en correctie van 
fouten. 

De gemiddelde procedure vraagt circa 25 
seconden, het cassettedeck neemt auto- 
matisch testsignalen op, onderzoekt deze 

en regelt zichzelf af op de aanwezige band- 
soort. Dit unieke microcomputer-gestuur- 
de systeem is alleen verkrijgbaar bij JVC. 


Stroomdiagram BEST. afregelsysteem 
r 
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KD-A8 


Stereo cassettedeck 

m B.E.S.T. computergestuurd afregelsys- 
teem voor voormagnetisatie, correctie en 
bandgevoeligheid B geschikt voor me- 
taalband door toepassing SA kop m JVC 
automatische opnameniveau-instelling W 
twee motoren loopwerk W zeer lage wow 
en flutter: 0,035% (WRMS). 


KD-85 


Stereo cassettedeck met twee 
motoren, relaisbediening 

B omschakelbare spectrum piekindicator 
B Super ANRS B SA kop voor opnemen/ 
weergeven B opneem correctie schake- 
laar B uitstekende pulsweergave door 
OpAmp schakeling B geheugen stop- 
functie B stil, oliegedempt cassettevak- 
deksel B stevige dubbele cassette steun 
B opnemen via tijdschakelaar. 


KD-A8 
Frequentiebereik 


25-17.000 Hz, + 3 dB en 
40-12.500 Hz, + 1 dB? 


KD-A77 


Stereo cassettedeck 

B geschikt voor metaalband door toepas- 
sing van SA kop M nabandcontrole door 
drie koppen systeem B twee motoren 
loopwerk, elektronisch gestuurd B lage 
wow en flutter: 0,04% (WRMS) M Super 
ANRS, optioneel afstandbediening moge- 
lijk. 


KD-A77 KD-A7 
25-18.000 Hz, + 3 dB 


nominaal met metaalband** 


nominaal met metaalband" * 


Signaal/ruis afstand 


Wow en flutter 


SA kop 
Motoren 


stroom servomotor, DC motor 
124 x 450 x 390 mm 


Afmetingen (h x b x d) 
Gewicht 11 kg 


** gemeten met Metafine van Scotch. 


60 dB (metaal)** t.o.v. volle uit- 
sturing, gewogen, zonder 
ANRS. De signaal/ruis afstand 
wordt 5 dB bij 1 kHz en 10 dB 
boven 5 kHz verbeterd met 
ingeschakelde ANRS 
0,12% (DIN 45 500) 
X-cut SA kop, dubbelspleet 


frequentiegestuurde gelijk- 


60 dB (metaal)** t.o.v. volle uit- 
sturing, gewogen, zonder 
ANRS. De signaal/ruis afstand 
wordt 5 dB bij 1 kHz en 10 dB 
boven 5 kHz verbeterd met 
ingeschakelde ANRS 
0,14% (DIN 45 500) 
gecombineerde SA kop, 
dubbelspleet SA kop 
frequentiegestuurde gelijk- 


SA kop 


stroom servomotor, DC motor 
120 x 450 x 380 mm 
9 kg 8 kg 


? genoteerde afwijkingen met het B.E.S.T. afregelsysteem, konstant voor ieder merk van cassette. 


25-17.000 Hz, + 3 dB 
nominaal met metaalband** 


60 dB (metaal)** t.o.v. volle uit- 
sturing, gewogen, zonder 
ANRS. De signaal/ruis afstand 
wordt 5 dB bij 1 kHz en 10 dB 
boven 5 kHz verbeterd met 
ingeschakelde ANRS 
0,1496 (DIN 45 500) 
X-cut SA kop, dubbelspleet 


frequentiegestuurde gelijk- 
stroom servomotor, DC motor 
120x 450 x 327 mm 


KD-A7 


Stereo cassettedeck 

B geschikt voor metaalband door toepas- 
sing van SA koppen B tweekleuren flu- 
orescerende spectrum piekindicatoren m 
twee motoren loopwerk, elektronisch ge- 
stuurd B lage wow en flutter: 0,04% 
(WRMS) E Super ANRS, optioneel af- 
standbediening mogelijk. 


KD-85 


30-17.000 Hz 
nominaal met chroomband 


57 dB t.o.v. volle uitsturing. 
gewogen, zonder ANRS. 
De signaal/ruis afstand wordt 
5 dB bij 1 kHz en 10 dB boven 
5 kHz verbeterd met inge- 
schakelde ANRS 
0,15% (DIN 45 500) 

SA kop, dubbelspleet ferriet kop 


gelijkspanning gestuurde gelijk- 
stroom servomotor, DC motor 
158 x 450 x 327 mm 


9,9 kg 


25 
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KD-A5 


Stereo cassettedeck 

B geschikt voor metaalband door toepas- 
sing van SA koppen @ piekniveau indica- 
tie met vijf LED's B twee motoren loop- 
werk, elektronisch gestuurd MW lage wow 
en flutter: 0,04% (WRMS) B Super ANRS, 
tijdschakelaar voor opnemen. 


KD-S201 


Stereo cassettedeck 

B qua uiterlijk aangepast aan de JVC JR- 
S501 receiver B multi-LED piekniveau indi- 
cator B Super ANRS @ SA kop voor opne- 
men en weergeven B frequentiegestuurde 
servomotor B oliegedempt cassettevak- 
deksel B driestanden voormagnetisatie/ 
correctie schakelaars M ingangskeuze- 
schakelaar lil uitgangsniveauregelaar. 


BN-5 


Processor voor kunsthoofdopnamen 
m 's werelds eerste 'Biphonic Processor 
voor realistische ‘binaural’ weergave W 
perspectiefregeling en stereo-expansie W 
Stereo-breedte instelling voor 30?, 45? en 
60° voor optimaal stereo perspectief NI 
piekwaarde indicatie met vijf LED's per 
kanaal. 


Uitgangsimpedantie 3.5 kQ 


Gewicht 3.4 kg 


30-16 000 Hz * 3dB no- 
minaal met metaalband' ` 
60 dB (metaal)* ‘t.o.v. vol- 
le uitsturing. gewogen. 
zonder ANRS. De signaal 
/ruis afstand wordt 5 dB 
bij 1 kHz en 10 dB boven 
5 kHz verbeterd met in- 
geschakelde ANRS 
0.14°. (DIN 45 500) 

SA kop. dubbelspleet 

SA kop 

elektronisch gestuurde 
gelijkstroom motor 

120 420 « 300 mm 


6.8 kg 


Frequentiebereik 


Signaal/ruis afstand 


Wow en flutter 


Motor ` 


Afmetingen (h x b x d) 
Gewicht 


** gemeten met Metafine van Scotch. 


RE CUN 
ingang 80 mV (- 20 dB) 


Afmetingen (h x b x d) 98 x 390x 242 mm 


KD-A3 


Stereo cassettedeck 

B geschikt voor metaalband door toepas- 
sing van SA koppen B piekniveau indica- 
tie met vijf LED's MW elektronisch gestuur- 
de gelijkstroommotor B lage wow en flut- 
ter: 0,055% (WRMS) M Super ANRS, drie 
standen voormagnetisatie/correctie scha- 
kelaars. 


KD-10 


Stereo cassettedeck 

B multi-LED piekniveau indicator B Dolby 
ruisonderdrukkingsysteem B JVC's Cro- 
nios kop voor opnemen en weergeven IB e- 
lektronisch gestuurde gelijkstroommotor 
E stil, oliegedempt cassettevakdeksel Mi 
ingangskeuzeschakelaar Bi drie standen 
voormagnetisatie/correctie schakelaars. 


HM-200E 


Hoofdtelefoon- microfoon combina- 


tie (kunsthoofd-stereo) 

B 's werelds eerste hoofdtelefoon-micro- 
foon combinatie B lichte ingebouwde 
elektret condensatormicrofoons, rondom 
gevoelig B dynamische oorschelpen voor 
goede opneemcontrole B microfoonscha- 
kelaar: ‘uit’, ‘recht’, ‘hoogdoorlatend’ 
(snijdt af beneden 100 Hz) B volumerege- 
laar B hoofdvormige standaard, windkap, 
enz. 


MICROFOONS 

Type 
Uitgangsimpedantie 
Frequentiebereik 
Laag-af filter 
Voeding 


elektret condensator 
6009 

40 - 18 000 Hz 

ca -6 dB bij 100 Hz 


2 penlight batterijen 
(2 x 1.5 V) 


HOOFDTELEFOON 
Type 


gesloten dynamisch 
systeem 


Impedantie 80 
Gewicht 600 g met snoer 
Snoerlengte 2m 


Schroefdraad kunsthoofd 5/16. 3/8. 5/8. PF1/2. 1/4" 
voor camera statieven 


KD-A2 


Stereo cassettedeck 

B multi-LED piekniveau indicator li Dolby 
ruisonderdrukkingsysteem B JVC's Cro- 
nios kop voor opnemen en weergeven Mi e- 
lektronisch gestuurde gelijkstróommotor 
IB stil, oliegedempt cassettevakdeksel lil in- 
gangskeuzeschakelaar B drie standen 
voormagnetisatie/correctie schakelaars. 


30-16 000 Hz + 3 dB no- 
minaal met metaalband' * 
60 dB (metaal “t.o.v. vol- 
le uitsturing. gewogen. 
zonder ANRS. De signaal 
/ruis afstand wordt 5 dB 
bij 1 kHz en 10 dB boven 
5 kHz verbeterd met in- 
geschakelde ANRS 
0.15° (DIN 45 500) 

SA kop. dubbelspleet 

SA kop 

elektronisch gestuurde 
gelijkstroom motor 

149 x 420 « 262 mm 

5.6 kg 


40-15 000 Hz nominaal, 
met chroomband 

56 dB to v. volle uitstu- 
ring. gewogen. zonder 
ANRS. De signaal/ruis af- 
stand wordt 5 dB bij 1 kHz 
en 10 dB boven 5 kHz 
verbeterd met inge- 
schakelde ANRS 

0.20% (DIN-45 500) 
Cronios kop. dubbel- 
spleet ferrietkop 
elektronisch gestuurde 
gelijkstroom motor 

149 x 420 > 264 mm 

5.3 kg 


30-16 000 Hz nominaal. 
met chroomband 

56 dB t.o.v. volle uitstu- 
ring. gewogen. zonder 
ANRS. De signaal/ruis af- 
stand wordt 5 dB bij 1 kHz 
en 10 dB boven 5 kHz 
verbeterd met inge- 
schakelde ANRS 

0.14° (DIN 45 500) 

SA kop. dubbelspleet 
ferriet kop 
frequentiegestuurde ge- 
lijkstroom servomotor 
167 x 500 x 359 mm 


9.3 kg 


40-15 000 Hz nominaal. 
met chroomband 

56 dB t.o.v. volle uitstu- 
ring. gewogen. zonder 
ANRS. De signaal/ruis af- 
stand wordt 5 dB bij 1 kHz 
en 10 dB boven 5 kHz 
verbeterd met inge- 
schakelde ANRS 

0.20° (DIN 45 500) 
Cronios kop. dubbel- 
spleet ferrietkop 
elektronisch gestuurde 
gelijkstroom motor 


149 « 420 - 264 mm 
5.3 kg 
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KD-1635 mark III wies M KD-2 o awais 


KD-1635 anx III 


Draagbaar stereo cassettedeck 

RB driekleuren piekwaarde indicator met 
LED Œ Super ANRS m SA kop lB drie voe- 
dingsmogelijkheden: netspanning, batte- 
rijen en externe gelijkspanning (8 - 16 vm 
lage vermogenopname voor 12 uur conti- 
nugebruik B ingebouwde monitor-luid- 
spreker en hoofdtelefoon aansluiting met 
volumeregeling. 


KD-1635 mark III 


Frequentiebereik 
band 


Signaal/ruis afstand 


stroommotor 


30 - 16 000 Hz nominaal, met SA chroom- 


57 dB t.o.v. volle uitsturing, gewogen, zon- 
der ANRS. De signaal/ruis afstand wordt 

5 dB bij 1 kHz en 10 dB boven 5 kHz 
verbeterd met ingeschakelde ANRS 


KD-2 


Draagbaar stereo cassettedeck 

B Super ANRS m SA kop Bi zeer lichte 
uitvoering, ca 4 kg. inclusief batterijen NI 
drievoudige voeding: netspanning, batte- 
rijen en externe 6 V gelijkspanning B laag 
opgenomen vermogen door toepassing 
van JVC's 'long-life' kernloze gelijkstroom- 
motor B ingangsniveauregelaar, micro- 
foonverzwakker. 


KD-2 


band 


der ANRS. De signaal/ruis afstand wordt 
5 dB bij 1 kHz en 10 dB boven 5 kHz 
verbeterd met ingeschakelde ANRS 


stroommotor 


30 - 16 000 Hz nominaal, met SA chroom- 


57 dB t.o.v. volle uitsturing, gewogen, zon- 


R-30E: Afstandbedieningseenheid voor de 
KD-A8/A77/A7/A5 (optioneel). 


ACCESSOIRES VOOR ZELF 
OPNEMEN. 


Wow en flutter 0,20% (DIN 45 500) 0,20% (DIN 45 511) 
Koppen SA kop, dubbelspleet ferriet kop SA kop, dubbelspleet ferriet kop 
Motor elektronisch geregelde kernloze gelijk- elektronisch gestuurde kernloze gelijk- 


Om geluidsenthousiasten te helpen bij het 
maken van eigen 'live' opnamen, biedt JVC 
de onderstaande accessoires aan. 


101 x 327 x 246 mm 


4,7 kg (zonder batterijen) 
5,3 kg (met batterijen) 


Afmetingen (h x b x d) 
Gewicht 


95 x 276 x 289 mm 


3,6 kg (zonder batterijen) 
4,0 kg (met batterijen 


O M-201 Elektret condensator stereo micro- 
foon. 
@ M-510 Richtingsgevoelige elektret con- 
densator microfoon. 
(3 MI-E60 Microfoon mengeenheid voor zes 
kanalen. 
@ CB-2E Draagtas voor de KD-2. 
@ CB-4E Draagtas voor de KD-1635 mark III. 
© KL-4E Montagerek voor de KD-1635 mark 
Ill voor de huiskamer. 
(2 TL-E71 Parabolische microfoonreflector. 
© TL-E41 Stereo microfoonarm. 
Mengtafel met 6 in- © TL-E36 Dubbele microfoon tafelstandaard. 
gangen en 2 uitgangen (O TL-E35 Microfoon ophangsysteem. 
(mono) met, per kanaal, O TL-E33 Microfoonbevestiging met klem. 
gescheiden echoregeling. © TL-E32 Microfoon tafelstandaard. 
(3 TL-E31 Microfoonstatief met hengel. 
Dynamische microfoons: Elektret condensator microfoons: 
MD-825: richtinggevoelig, met echomo- MU-104: rondomgevoelig 
gelijkheid MU-103: richtinggevoelig TP-1E: open type hoofdtelefoon. 
MD-725: richtinggevoelig MU-543: rondomgevoelig SC-1005: super luidsprekerkabel. 
MU-111: richtinggevoelig MU-815: richtinggevoelig, met echomo- MC-T100: aanpassingstransformator 


MU-118: richtinggevoelig 


gelijkheid 


MD-118 


MU-104 


MU-103 


voor moving-coil elementen. 
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JVC 
STEREO VERSTERKERS 
EN AFSTEMMERS 


Veelzijdig, aangepast, economisch, 
nuttig... dit zijn de woorden, die het 
best de afzondelijke HiFi componen- 
ten beschrijven ten opzichte van 
alles-in-één apparatuur. 

In onze versterker/afstemmerlijn, die 
hierna wordt voorgesteld, bevindt zich 
zeker een apparaat dat voldoet aan uw 
budget en uw muzikale smaak. Als u 
zoekt naar wat het best bij u past, vindt 
u het hier. 

De JVC geïntegreerde stereo verster- 
ker (AS)- en HiFi stereo afstemmer 
(TV)- series hebben de meest geper- 
fectioneerde audioschakelingen, die 
momenteel verkrijgbaar zijn. Zoals 
hierna wordt beschreven, maken een 
aantal vernieuwingen onze produkten 


echt ‘bij de tijd’. 

Voor onze versterkers gebruiken we 
direct-gekoppelde vermogenverster- 
kers, drievoudige DC technologie, ge- 
scheiden klasse A/B voedingen en 
ICL constructie. 

In onze afstemmers passen we PTL 
(phase tracking loop) en PLL (phase 
locked loop) toe. Muziekweergave kan 
niet beter, radio ontvangst niet be- 
trouwbaarder. 

Voordat de eigenlijke produktie be- 
gint, wordt elke schakeling diepgaand 
getest, elk onderdeel nauwkeurig 
bekeken, zoals JVC dit altijd doet. Dit 
is volgens ons de beste manier, om u 
‘dichter bij de muzikale waarheid’ te 
brengen. 


JVC's EXCLUSIEVE 
VERSTERKER & 
AFSTEMMER 
TECHNOLOQIE 


Moderne drievoudige gelijkspan- 
ningsversterkers 

In de modellen JA-S77 en JA-S55 zijn 

alle belangrijke versterkerdelen DC gekop- 
peld (zie pagina 11 voor meer details over 
JVC DC). De voorversterker, klankregeling 
en vermogenversterkers zijn gelijkspan- 
ninggekoppeld van de ingang naar de uit- 
gang. In de totale keten bevinden zich maar 
twee condensatoren- en zelfs dat zijn ge- 
metalliseerde kunststoffolietypen, die 
speciaal zijn geselecteerd op hoge capaci- 
teit en lage vervorming. Harmonische ver- 
vorming. TIM en fasevervorming zijn nog 
verder verkleind. 


JVC's gescheiden voedingsontwerp 
betekent het einde voor overspraak 
In de JA-S55 en de JA-S77 gebruiken we 
twee voedingen, een voor de klassa-A 
voorversterkertrappen (correctieverster- 
kers voor platenspelers, klankregeling en 
stuurtrappen) en een andere voor de klasse 
B vermogenversterkers. Daar de klasse-A 
versterkers (die lastige, minuscule signalen 
verwerken van de signaalbronnen) volledig 
onafhankelijk werken en niet door de 
klasse-B versterkers kunnen worden bein- 
vloed, is de muziekproduktie zeer nauw- 
keurig. 


JVC's geïntegreerde drievoudige DC ICL versterker 


JVC's drievoudige DC ICL ontwerp 


platenspeler lank ba n 4 

' correctieversterker H regeling ' versterker ' 
I 
1 
I 


Condensatorgekoppelde DC configuratie 


platenspeler klank 
1 Correctieversterker regeling I 


vermogen 4 
versterker ' 
U 


RIAA 


D = 
gecontroleerde 
oscillator 


Inga: Ingangsgegevens 
voor AM afstemming voor FM afstemming 


Block schema van de Quartz-PLL Afstemmer 


JVC's drievoudige overbelastingsbe- 
veiliging, volledige beveiliging van 
de vermogentransistoren en uw 
kostbare geluidsweergevers. 

Het betreft hier een foutloze, zelf-herstel- 
lende beveiligingschakeling (US patenten 
3612427/3825412), die door JVC is geper- 
fectioneerd en wordt toegepast in alle ge- 
integreerde versterkers van JVC. Deze ge- 
integreerde beveiligingschakeling werkt 
drievoudig: 

1) de in- of uitschakelklik van de versterker 
kan de luidspreker niet bereiken. 

2) de luidsprekers worden elektronisch af- 
geschakeld voor het geval dat een abnor- 
maal hoge gelijkspanning op de luidspre- 
keruitgang komt: luidsprekerbeschadiging 
wordt volledig voorkomen. 

3) de vermogentransistoren worden bevei- 
ligd tegen kortsluiting van de uitgang, mis- 
aanpassing door te lage luidsprekerim- 
pedantie, enz. 


JVC's nieuwe PTL is een bekroonde 
verbetering voor FM 

De ontwikkeling van het unieke CD-4 sys- 
teem en aanverwante technologie gaf ons 
een grote voorsprong op andere fabrikan- 
ten, met name door de ontwikkeling van de 
PLL (phase locked loop) techniek en zijn 
toepassingen. De JVC ingenieurs hebben 
nu PTL (phase tracking loop) ontwikkeld, 
een zo opvallende verbetering, dat het in 
1978 is bekroond door het congres van het 
IEEE: 

Waar andere fabrikanten in enkele FM af- 
stemmers een smalle/brede MF bandse- 
lectie toepassen, gebruiken wij PTL om 
geen extra problemen te introduceren. 

De voordelen van PTL zijn duidelijk: 


JVCPTL detector en fasedetedor: 
ingangspanning t.o.v. de vervorming 


PTL detector 


Fase detector 


Z= 
CP ada. SA 
ae as \ f / 


v. Da w 9 


signaal. 400 Hz modulatiediepte. 40% stereo signaal: 400 Hz modulavediepte: 40% stereo 


1) voorkomen van tegenstrijdige eigen- 
schappen door smalle/brede bandomscha- 
kelaars, waarbij betere selectiviteit ten kos- 
te gaat van de geluidskwaliteit, of omge- 
keerd. 

2) lineaire verschilspanningsversterking 
over een breed gebied voor lage vervor- 
ming, zelfs bij overgemoduleerde signalen. 
3) groot, stabiel vergrendelbereik, onaf- 
hankelijk van temperatuursinvloeden en 
veroudering. 

4) verbeterde signaal/ruis afstand bij ont- 
vangst van zwakke zenders door soepel 
reageren van de PTL detector. 

5) verbeterde interferentie onderdrukking. 
6) uitstekende AM storingsonderdrukking 
en demping van parasitaire signalen voor 
betere HiFi prestaties bij FM en FM-stereo. 


Kwarts-PLL frequentie synthesizer, 
het einde van drift en misafstemming 
Er zijn geen mechanische delen in de 

JVC T-40P, die de afstemming kunnen be- 
invloeden, want alles gaat elektronisch. De 
gekozen FM en AM stations blijven rotsvast 
afgestemd en temperatuurinvloeden, zen- 
spanningsveranderingen en de tijdsduur, 
dat de afstemmer is ingeschakeld, hebben 
hierop geen invloed. 

Een kwartskristal levert een zeer nauwkeu- 
rige en stabiele referentiefrequentie, een 
synthesizer (en geen halfgeleider-varicap) 
helpt bij de selectie van de gewenste zen- 
derfrequentie en een PLL (phase locked 
loop) houdt die frequentie vast. Drift wordt 
volledig onderdrukt, terwijl afstemnauw- 
keurigheid en temperatuurstabiliteit beter 
zijn dan ooit tevoren. 


Gescheiden transformatoren voor klasse A/B versterkers 
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A-S7 


Geintegreerde stereo versterker 

m 53 W per kanaal in 8Q bij 1 kHz met min- 
der dan 0,05% vervorming; 60 W in 42 bij 1 
kHz met minder dan 0,05% vervorming M 
nieuwe piekniveau indicator met 5 LED's 
E vooruitstrevend direkt-gekoppeld OCL 
ontwerp MW gescheiden monitor/dubbing 
mogelijkheid MW RIAA correctieversterker 


met lage ruis (signaal/ruis afstand 80 dB of 
beter). 


JA-S44 


Geïntegreerde stereo versterker 


mg 48 W per kanaal in 8Q bij 1 kHz met min- 
der dan 0,02% vervorming; 60 W per kanaal 
in 4Q bij 1 kHz met minder dan 0,05% ver- 
vorming B gelijkspannings vermogenver- 
sterkers in ICL techniek B JVC's SEA 
klankregeling met halfgeleider zelfinduc- 
ties M SEA opneemmogelijkheid I JVC's 
drievoudige overbelastingsbeveiliging m 
extra grote, dubbele uitgangvermogenme- 
ters B extra recorder in/uitgang op het 
frontpaneel. 


A-M1 


‘Micro’ geïntegreerde stereo ver- 


sterker 

m 50 W per kanaal in 8Q bij 1 kHz met min- 
der dan 0,009% vervorming; 60 W per 
kanaal in 4O bij 1 kHz met minder dan 
0,009% vervorming B eenvoudig twee- 
versterker ontwerp: ICL platenspelerver- 
sterker en ICL DC vermogenversterker m 
toroïdale voedingstransformator met hoog 
rendement M elektronische schakelaars, 
vergulde stekerpennen voor platenspeler, 
enz... 


Uitgangsvermogen 2x 53 W in 80, 0,05% 


(RMS bij 1 kHz) 


Totale harmonische vervorming 0,02°. bij 50 W 


IM-vervorming 0.0: % bij 50 W 


vervorming; 2 x 60 W in 
4Q, 0,05% vervorming 


A-S5 


Geïntegreerde stereo versterker 

B 31 W per kanaal in 8Q bij 1 kHz met min- 
der dan 0,06% vervorming; 37 W per kanaal 
in 4Q bij 1 kHz met minder dan 0,06% ver- 
vorming B direkt-gekoppeld OCL ont- 
werp met lage ruis B aansluitmogelijk- 
heid voor twee paar geluidsweergevers W 
RIAA correctieversterker met lage ruis (sig- 
naal/ruis afstand 75 dB of beter). 


JA-S22 


Geïntegreerde stereo versterker 

mg 43 W per kanaal in 8Q bij 1 kHz met min- 
der dan 0,02% vervorming; 50 W per kanaal 
in 4Q bij 1 kHz met minder dan 0,05% ver- 
vorming B gelijkspannings vermogenver- 
sterkers in ICL techniek M extra grote, 
dubbele uitgangvermogenmeters B JVC's 
drievoudige overbelastingsbeveiliging. 


T-M1 


‘Micro’ kwarts PLL frequentie syn- 
thesizer FM afstemmer 

B microprocessor-gestuurde kwarts PLL 
frequentie synthesizer voor nauwkeurige 
afstemming B acht voorkeuze FM zen- 
ders B IEEE bekroonde PTL detector m 
direkt aanwijzende, digitale frequentie uit- 
lezing. B NFB PLL MPX demodulator met 
automatische piloottoon onderdrukking. 


2x31W in 822, 0,06% 
vervorming; 2 x 37 W in 
4Q, 0,06% vervorming 
0,06% bij 30 W 


0,06% bij 30 W 


, 2x 22 W in 89, 0,08% 
vervorming; 2x25 Win 
40, 0,08% vervorming 


0,03% bij 20 W 
0,08% bij 20 W 


A-S3 


Geïntegreerde stereo versterker 

R 22 W per kanaal in 8Q bij 1 kHz met min- 
der dan 0,03% vervorming; 25 W per kanaal 
in 4Q bij 1 kHz met minder dan 0,03% ver- 
vorming B vooruitstrevend direkt-gekop- 
peld OCL ontwerp M klasse-A platen- 
speler correctieversterker met lage vervor- 
ming B gestabiliseerde dubbele voeding. 


2 x 50 Win 89, 0.009% verv. 
2x 60 W in 422, 0,009% verv. 


Uitgangsvermogen 
(RMS bij 1 kHz) 


Totale harmonische verv. 0,009% bij 50 W 
Maximaal ingangsignaal 200 mV (RMS) 
voor platenspeler 


RIAA correctie + 3 dB van 20 Hz - 20 kHz 


Signaal/ruis afstand 82 dB/105 dB 
(platenspeler/afstemmer) 


Frequentiebereik DÇ - 70 000 Hz ( + 0. -1 dB) 
Afmetingen (h x bx d) 93 x 230 x 259 mm 
Gewicht 4.2 kg 


FM antennegevoeligheid 0.9 V 
FM antennegevoeligheid 2.0 uV (50 dB) 


Signaal/ruis afstand 75 dB/72 dB 
(mono/stereo) 


THD (mono/stereo) 0.08%/0.12% 
Vangverhouding 1.0 dB 
Selectiviteit 75 dB 


Spiegelfrequentie onder- 75 dB 
drukking 


AM onderdrukking 65 dB 


Stereo kanaalscheiding 45 dB (100 Hz). 50 dB (1 kHz), 
40 dB (10 kHz) 


Afmetingen (h x b x d) 93 x 230 x 269 mm 
Gewicht 3.7 kg 


2x43 W in 89, 0,02% 
vervorming; 2 x 50 W in 
40, 0,05% vervorming 
0,01% bij 40 W 


2x48 W in 8Q, 0,02% 
vervorming; 2 x 60 W in 
40, 0,05% vervorming 
0.005% bij 45 W 
0.01% bij 45 W 


Dempingsfactor 50 50 50 30 30 


Uitgangsimpedantie 


Maximaal ingangsignaal 200 mV (RMS) 
voor platenspeler 

RIAA correctie 
Signaal/ruis afstand 
(platenspeler/afstemmer) 


80 dB/95 dB 


20 Hz - 40 kHz 

(+ 5.-1 dB) 

laag 100 Hz + 8 dB, 
hoog 10 kHz + 8 dB 


Frequentiebereik 


Klankregeling 


Klankregel kantelfrequenties e 


4 - 169 (systeem 1 of 2) 
8 - 1602 (systeem 1 en 2) 


4 - 1622 (systeem 1 of 2) 
8 - 160 (systeem 1 en 2) 


150 mV (RMS) 


4 - 169 (systeem 1 of 2) 
8 - 160 (systeem 1 en 2) 


120 mV (RMS) 


75 dB/95 dB 75 dB/90 dB 
20 Hz - 40 kHz 
(+1,-1 dB) 

laag 100 Hz + 8 dB. 
hoog 10 kHz + 8 dB 


20 Hz - 40 kHz 
(+1,-2dB) 

laag 100 Hz + 8 dB. 
hoog 10 kHz + 8 dB 


4 - 160 (systeem 1 of 2) 4 - 169 (systeem 1 of 2) 
8 - 169 (systeem 1 en 2) 8 - 169 (systeem 1 en 2) 


200 mV (RMS) 


80 dB/100 dB 


5 Hz - 100 kHz 
+0, -2 dB) 


laag 100 Hz + 8 dB. 
hoog 10 kHz + 8 dB 


40-250-1k-5k-15 kHz 


Regelbereik 一 一 -- + 12 dB en 


149 x 420 x 170 mm 
7.2 kg 


Afmetingen (h x b x d) 
Gewicht 


89 x 420 x 280 mm 
5.1 kg 


149 x 420 x 264 mm 
5.5 kg 


149 x 420 x 334 mm 
8.5 kg 


149 x 420 x 317 mm 
10 kg. 
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T-40P 


Kwarts PLL frequentie synthesizer 
FM/AM afstemmer 

E kristalgestuurde afstemnauwkeurigheid 
B acht voorkeuze FM/AM zenders ll ge- 
voelige, vier-voudige elektronische varicap 
afstemming voor FM M direct aanwijzende, 
digitale frequentie uitlezing M NFB PLL 
MPX demodulator met automatische pi- 
loottoon onderdrukking. 


A-X9 


‘Super A’ geïntegreerde stereo ver- 
sterker 

m 105 W per kanaal in 8Q bij 1 kHz met 
minder dan 0,0005% vervorming M super 
A vermogenversterker met transistoren met 
hoge  afsnijfrequentie (fr) M DC servo 
voorversterker met hoge versterking voor 
MC en MM elementen M compacte voe- 
ding met toroïde transformatoren voor 
beide kanalen. 


Uitgangsvermogen 2 x 105 W in 892, 
(RMS bij 1 kHz) 0,0005% vervorming 


Signaal/ruis afstand 85 dB/71 dB 

(MM/MC elementen) (IHF-A kortgesloten) 

Frequentiebereik DC tot 200kHz, afw. +0, -3 dB 
(80 


Afmetingen (h x b x d) 159x450x424 mm 
Gewicht 16,6 kg 


FM ONTVANGSTDEEL 


T-V5L 


FM/MG/LG stereo afstemmer 


m PLL FM MPX demodulator in afrege- 
lingsvrije IC-vorm B geïntegreerde scha- 
keling in het FM deel voor 82 dB signaal/ 
ruis afstand W brede, lineaire FM afstem- 
schaal van 240 mm @ LED signaalsterkte/ 
middenafstemming indicatoren B univer- 
sele staafantenne voor AM. 


A-X5 


‘Super A’ geïntegreerde stereo ver- 
sterker 

B 73 W per kanaal in 8Q bij 1 kHz met 
minder dan 0,000896 vervorming lll super 
A vermogenversterker met transistoren met 
hoge afsnijfrequentie (fT) B DC servo voor- 
versterker met hoge versterking voor MC 
en MM elementen B gescheiden voeding 
voor beide kanalen met grote transforma- 
tor. 


2x73W in 89, 
0,0008% vervorming 


Vitgangsvermogen 
(RMS bij 1 kHz) 


TIM vervorming O (LPF fc= 100 kHz) 
RIAA correctie + 0,2 dB (20 Hz - 20 kHz) 
Signaal/ruis afstand 85/69 dB 

(MM/MC elementen) (IHF-A kortgesloten) 


Frequentiebereik Dc tot 100 kHz, afw. +0, -3 dB 
(892) 


Afmetingen (h x b x d) 139x450x422 mm 


T-V3L 


FM/MG/LG stereo afstemmer 

m PLL FM MPX demodulator, in IC-vorm 
B geïntegreerde schakeling in het FM deel 
voor grote signaal/ruis afstand M grote, 
lineaire FM afstemschaal van 200 mm m 
afstemmeter voor FM (signaalsterktemeter 
voor AM) B stille afstemming voor FM. 


T-X5 


FM/AM stereo afstemmer 
m IEEE bekroond phase-tracking-loop 
ontwerp voor verbeterde signaal/ruis af- 
stand B QSC (stille afstemming) voor 
betere stereo ontvangst M parallel ge- 
schakelde JFET's met lage ruis in de HF 
trap voor grotere gevoeligheid M afstem- 
vergrendelschakeling voor grotere stabili- 
teit B testsignaalgenerator voor nauw- 
keurig opnemen B muting, mode enz... 


Antennegevoeligheid 


Stille afstemming , 
(mono/stereo) 


Signaal/ruis verhouding 
(mono/stereo) 


Vervorming (mono/stereo) 


Vangverhouding 
Selectiviteit 


Spiegelfrequentie onderdrukking 
AM onderdrukking 
Stereo kanaalscheiding 


AM ONTVANGSTDEEL 
Antennegevoeligheid 


Selectiviteit 
ALGEMEEN 
Afmetingen (h x b x d) 
Gewicht 


1,6 uV/752 
3,9 uV/25 pV 
(50 dB) 


70 dB/65 dB 


0.3%70,4% (100 Hz), 
0,15%/0,3% (1 kHz), 
0,5%/0,6% (6 kHz) 
1.5 dB 

65 dB 

70 dB (98 MHz) 

50 dB 


40 dB (100 Hz) 
45 dB (1 kHz) 
38 dB (10 kHz) 


150 nV (staafantenne) 


109 x 420 x 295 mm 
3,2 kg 


0,9 1V/7592 
1,5uV/22,5uV 
(50 dB) 


82 dB/70 dB 


0,15%/0,3% (100 Hz), 
0,15%/0,3%(1 kHz), 
0,4%/0,8% (6 kHz) 
1.0 dB 

65 dB 

60 dB (98 MHz) 

90 dB 

35 dB (100 Hz) 


45 dB (1 kHz) 
35 dB (10 kHz) 


MG: 300 u V/m (staafantenne), 
LG: 500 uV/m (staafantenne) 


108 x 420 x 313 mm 
3,7 kg 


1,2 1V/759 
4.0 V/22,5uV 
(50 dB) 


70 dB/65 dB 


0,15%/0,45% (100 Hz), 
0,25%/0,45% (1 kHz), 
0.25%/0.55% (6 kHz) 
1.5 dB 

55 dB 

55 dB (98 MHz) 

45 dB 


30 dB (100 Hz) 
40 dB (1 kHz) 
30 dB (10 kHz) 


MG: 300 uV/m (staafantenne), 
LG: 500 uV/m (staafantenne) 


30 dB 


89 x 420 x 306 mm 
3,4 kg 


1,8uV/19uV 
(50 dB) 


81 dB/78 dB 


0,10%/0,15% (100 Hz), 
0.08%/0,10% (1 kHz), 
0,15%/0,15% (6 kHz) 
1.0 dB 

65 dB 

90 dB 

65 dB 


45 dB (100 Hz) 
50 dB (1 kHz) 
40 dB (10 kHz) 


300 uV/m (staafantenne). 
50uV/m (buitenantenne) 


89 x 450 x 366 mm 
5 kg 


SEA-7070 
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JVC SEA-20GL SEA STEREO 


SEA-7070 


SEA klankregelversterker 


m 10-voudige oktaaf klankregeling: twee 
identieke delen met 10 regelaars per ka- 
naal B twee selecteerbare frequenties 
voor elke regelaar: 1/3 oktaaf boven en 
beneden de kantelfrequentie B aanvul- 
lende regeling (één per kanaal) met elf se- 
lecteerbare posities om staande golven, 
enz. op te heffen MW onbegrensde moge- 
lijkheden: 649539 kantelfrequentie combi- 
naties W SEA schakeling met SCL I SEA 
opneem, SEA lineair, verzwakker schake- 
laars. 2 


SEA-7070 


SEA-80 


Stereo klankregelversterker met 
spectrum analyzer 

B 10-voudige klankregeling per kanaal B 
spectrum analyzer uitleeseenheid met flu- 
orescentie aanwijzing M SCL voor ver- 
groot dynamisch bereik MW rose ruis ge- 
nerator voor akoestische compensatie van 
de luisterruimte B gelijkstroomgekoppel- 
de versterker met lage ruis en vervorming. 


MU-S80 


Elektret condensator microfoon voor ver- 
richten van metingen in de luisterruimte 
(optioneel). 


SEA-50 


Klankregelversterker 

B tienvoudige klankregeling M SEA scha- 
keling met SCL B SEA correctie voor band- 
opnamen M tweede recorder aansluiting 
op het frontpaneel. 


SEA-20GL 


SEA Klankregelversterker 

m zevenvoudige klankregeling lil SEA scha- 
keling met SCL @ SEA correctie voor band- 
opnamen B opname, monitor en SEA line- 
aire schakelaars B ingangsverzwakker 
(0/-6 dB) tegen oversturing. 


SEA-20GL 


SEA kantelfrequenties 


Alternatieve kantelfrequenties 
Aanvullende regelfrequenties 


Regelbereik 
Frequentiebereik 
Totale harmonische vervorming 


Signaal/ruis afstand 
Afmetingen (h x b x d) 
ewicht 


25-31,5-40-50-63-80-100-125- 
160-200-250-315-400-500- 
630-800-1k-1,25k-1,6k-2k-2,5k- 
3,15k-4k-5k-6,3k-8k-10k-12,5k- 
16k-20 kHz 

1/3 oktaaf boven en beneden 
elke SEA kantelfrequentie 
22,4-45-90-180-355-710-1,4k- 
2,8k-5,6k-11,2k-22,4 kHz 


31,5-63-125-250-500-1k-2k-4k- 
8k-16 kHz, omschakelbaar 


+ 12 dB/+ 6 dB 
20 - 100 kHz (+0, -0,5 dB) 
0,005 % 


106 dB 
160 x 420 x 344 mm 
8,6 kg 


t 12 dB 

10-100 kHz (+0, -1 dB) 
0,003% bij 1 kHz en gemiddeld 
uitgangsignaal 

118 dB 

158 x 450 x 312 mm 

8 kg 


32-63-125-250-500-1k-2k-4k- 
8k-16k/12k/20 kHz omschakel- 
baar 


+ 12 dB 

10 Hz - 100 kHz (+0, -1,2 dB) 
0,03% bij 1 kHz en gemiddeld 
uitgangsignaal 

80 dB 

159 x 420 x 340 mm 

6,9 kg 


60-150-400-1k-2,4k-6k-15 kHz 


+ 12 dB 
20 Hz - 50 kHz (+0, -1.5 dB 
0,06% bij 1 kHz en gemiddeld 


103 x 390 x 267 mm Ë 
3.4 kg 
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M-7050 


‘Super A’ stereo eindversterker 

m 150 W continu per kanaal in 80, fre- 
quentiebereik van 20 Hz tot 20.000 Hz met 
minder dan 0,003% vervorming M Super-A 
vermogenversterker met JVC stuurschake- 
lingen voor variabele instelstroom M TIM- 
vrij gelijkspanningsontwerp met grote stijg- 
tijd (+ 300 V/usec.) B kwaliteitscompo- 
nenten voor de grootst mogelijke stabili- 
teit. 


M-3030 


Stereo eindversterker 

R geheel gelijkspanning gekoppeld: geen 
enkele condensator B JVC's gescheiden 
voedingen voor klasse A/B versterkers m 
twee mono versterkers tegen overspraak 
en voor sublieme kanaalscheiding B twee 
ingangen: laag-af (‘subsonic cut') en direct 
voor een breder toepassingsgebied M ge- 
scheiden volumeregelaars voor beide ka- 
nalen. 


Uitgangsvermogen 2x 150 W in 8Q, vervor- 


(RMS, 20-20.000 Hz) ming 0,003% 
Totale harmonische 0,0004% (1 kHz, 822) 
vervorming 


IM- vervorming 0,003% (60 Hz: 7 kHz = 4: 1) 


Overneemvervorming 0 
TIM vervorming O(LPF fc = 100 kHz 


Gewicht 28,7 kq 


Uitgangsvermogen 2 x 100W in 82, 

(RMS bij 1 kHz) 2 x 130 Win 422 

Totale harmonische 0,007% bij 100 W 
vervorming (1 kHz) 

IM-vervorming 0,05% bij 100 W 
Frequentiebereik DC - 100 kHz (+0, -1 dB) 


Gewicht 19,2 kg 


T-3030 


Digitale frequentie synthesizer 


FM afstemmer 

B kwartskristal-vergrendelde frequentie 
synthesizer voor absolute afstemnauwkeu- 
righeid M zelf vergrendelende PLL discri- 
minator voor constante kwaliteitsontvangst 
m PLL MPX demodulator in afregelings- 
vrije IC-vorm B kanaalaanduiding voor- 
keuzezenders, zenderzoek/voorinstelmo- 
gelijkheid, veldsterkte indicatie met vijf 
LED's, enz. 


JP-S7 


SEA Klankregelversterker 

m RIAA correctieversterker met lage ruis 
en grote versterking, max. ingangsignaal 
350 mV EB omschakelbaar aanpassings/ 
afsluitnetwerk voor elementen W elektro- 
nisch omschakelbare platenspeler ingan- 
gen B 10-voudige klankregeling met SCL 
B precisie vierslagen volumeregelaar Wi 
exclusieve hoofdtelefoon versterker. 


Frequentiedrift 0,001 % (-5°C/ + 40° 
Selectiviteit 80 dB 
Vervorming (mono 0,08% (1 kHz) 


Signaal/ruis afstand 75 dB (mono) 


Kanaalscheiding 50 dB (1 kHz 
Afmetingen (hxbxd) 61 x 420 x 348mm 
Wegener SA 


0,02% voor 1 V uitgangsig- 

q naal (1 kHz 

Signaal/ruisafstand 75 dB (IHF-A)/96 dB (IHF-A) | 
platensp./afstem.) 

Frequentiebereik 


Totale harmonische 


+ 0.3 dB afwijking van de 

RIAA kromme 

15 Hz - 100 kHz (+0, -0,5 dB 
SEA kantelfrequen- 32-63-125-250-500-1k-2k-4k- 
ties 8k-12k-16k-20kHz. inschakelb. 
Afmetingen (hxbxd) 162.5 x 578 x 268 mm 
Gewicht 8.7 kg 


(platensp./afstem.) 


P-3030 


Voorversterker met ingebouwde ver- 


sterker voor MC elementen 

@ ICL schakeling van de belangrijkste ver- 
sterkertrappen BI correctieversterker voor 
MC (moving coil) elementen, ruisarm NM 
omschakelbare afsluit-aanpassingen voor 
elementen: 1002, 33kQ, 100kQ weerstan- 
den; 100, 220, 330 en 470 pF B volledige 
functies voor twee cassettedecks W uiterst 
lineaire dubbele volumeregelaars Wi uit- 
gekiende, platte vormgeving. 


Ingangsgevoeligheid 2,0 mV (platenspeler 1/2,MM) 

0,1 mV (platenspeler 3, MC) 

140 mV (afstemeenheid 
Maximaal ingangsig- 300 mV RMS (platenspeler.1/2) 
naal voor platenspeler 15 mV RMS (platenspeler 3) 
Totale harmonische 0,005% (platenspeler 1/2) 
vervorming 0,05% (platenspeler 3) 

0.005% (afstemeenheid 
Signaal/ruis afstand 76 dB (platenspeler 1/2) 

66 dB (platenspeler 3) 

96 dB (afstemeenheid 


